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Er worden in de wereld meer AVERY weeginstrumenten gebruikf
dan van gelijk welk ander merk.

Uitgekozen voor hun getrouwheid en hun nauwkeurlghetd
eist men ze op aHe kontinenten.
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Baskuul op grond te plaatsen

Vast op te stellen kontroleweger

BASKUUL OP TAFEL TE PLAATSEN

Mcodel 0862/35/47
Weegvermogens 10 - 20 - 30 - 55 kg.

I Merklet. | a ‘ b I (e 1 d | (]

I Afme-
tingen 47 ‘ 47 35 62 l 113
m cm.

BASKUUL OP GROND TE PLAATSEN

Model 762/80/55
Weegvermogens 55 en 105 kg.

‘ Merklet. a ‘ b | G | d | e l
Afme-
tingen 55 50 80 ' 62 160 ‘
in cm.

Model 762/80/60
Weegvermogen 200 kg.

Merklet. I a b I C l d e '
Afme-
tingen ‘ 60 60 ‘ 80 ‘ 62 162 1
in cm.

Model 762/90/65
Weegvermogens 200 en 300 kg.

Merklet. I a I b c ' d | e ,
Afme-
tingen 65 60 90 62 1572 i
ncm.
Model 762/90/75

Weegvermogens 300 en 500 kg.
Merklet. a 1 b c ' d e
Afme-
tingen 75 ‘ TS558 S0 62 172
in cm.

VAST OP TE STELLEN KONTROLEWEGER

Model 771

Voor het nazicht van vrachten
van vooraf bepaald gewicht
van O tot 110 kg.

Cijferplaat met zéro in het midden
Cijferplaat met « licht » en « zwaar » stroken
met draagwijdte van 2 kg. ingedeeld per 50 g.

Merklet.' a l

Afme-
tingen
in cm.

65 65 ‘ 132 ]

|
I
l
!

/
£
i

AUTOMATISCHI

kunnende voorzien worden

een dubbele-draaiende
tarra, het brutto en net

een wijzer werkende of
nische kontakten kunn
rusting in werking stell:

_een of meer - op de

laatsbare - merkteken

een stel om twee, dri¢
verhogen, doormiddel \

een drukstel, voor het

een elektrisch drukstel, s
‘en een code, op kaartje

_een elektrisch systeem
 gende wegingen optelt.

een of twee tarreerstave

Enige modellen van onze befranie fabrikatie
naargelang het probleem dat zich bij U stelt



WEEG- EN TELBASKUUL

Model 762/35/47 C

Vermogen Wijzerplaat tarra
60 kg. 50 kg. 10 kg.

Verhouding van de of der telbomen

1/10 1/50 1/10 et 1/50

Model 762/80/55 C

Vermogen Wijzerplaat tarra
120 kg. 100 kg. 20 kg.
Modetl 762/90/65 C
Vermogen Wijzerplaat tarra
250 kg. 200 kg. 50 kg.
Model 762/90/75 C
Vermogen Wijzerplaat tarra
350 kg. 300 kg. 50 kg.
600 kg. 500 kg. 100 kg.
Verhouding van de of der telbomen
1/9
1710 1/9 & 1/99
1/12
1799 1/10 & 1/100
1/100
17144 1/12 & 1/144

VERPLAATSBARE BASKUUL

Mits een matige prijsverhoging kunnen de model-
len 762/80/55 - 762/80/60 - 762/90/65
762/90/75 uitgerust worden met gerubberde

wielen.

SPECIALE UITRUSTING VOOR BEENHOUWERS

@ paal met twee of drie haken

E S N E LWE G E R S ® verhoogde neerslaande tafel

n van :

?:vjijz‘érﬁlaat waarmee men snel de
stto gewicht kan aflezen.

>p een of meer regelbare elektro-
nende gelijkwelke elektrische uit-

llen.

: omtrek van de wijzerplaat ver- OPHANG-BASKUUL
e .
"iékk én, viermaal de weegkracht te

van bijschakelende massas. BASHCE S0 kS

* gewicht, op kaartjes. . voor commercieel of industrieel gebruik

voor het opnemen van het gewicht ® ophangschakel

jes en kontroleband. ® haak - weegvlak of bekervormige schaal

dat automatisch de achtereenvol-

: e tarrastaaf voor het uitschakelen der tarra

eegvermogen
ben: alle weegvermogens

‘mef hunne; meestgevraagde wuitrustingen; maar
t, voeren wij ook alle andere installaties uit.

Weeg- en telbaskuul

Verplaatsbare baskuul

Ophang-baskuul



Automatische

Model B 762/120 - WEEGPLATFORM GELIJK MET DE GROND.

Rechtstreekse aflezing

| Wijzerplaat | onder-

vermogen verdelingen
100 kg. 100 g. |
|
i
200 kg. 200 g. ;
[
300 kg. 500 g. i
500 kg. 500 g.
!
1.000 kg. 1 kg. [
i
1.500 kg. 2 kag.
i
2.000 kg. 2 kg. |
|

Alle andere weegvermogens of afmetingen

van weegvlak op aanvraag.

snelweger

met

ingesloten

onderbouw

Kombinaties met bijgeschakelde massas

Wijzerplaat Bl Totaal ondgrver—
vermogen vermogen delingen |
11 x 100 ka. 200 kg. |y
D %100 kg H|--306-kg. { i
e kg'+> 3'x 100 kg, |»+400,kg. gmo =
L[4 x 100 kg. 500 kg.
1 x 200 kg. 400 kg.
2 x 200 kg. 600 kg. 2
200 ka-+1915 . 200 ke, | 800 k. SZOO o
4 x 200 kg. | 1.000 kg.
'k 1 x 500 kg. | 1.000 kg.
500 kg. +4|2 x 500 kg. | 1.500 kg. 2500 a.
( 39611500 k. 21 210007 ks)
1.000 kg. + |1 x 1000 kg. | 2.000 kg.

Courante afmetingen van het weegvlak

Im.x1 m.

12205 1z

1,20 x 1,20 m.

1,50 x 1 m.

[1,50 x

1,20 m.

Automatische

snelweger

met bovenhangende hefbomen

voor het wegen

op enkel of dubbel spoor ‘
*

speciale uitvoering naargelang

der

conceptie installatie

Deze apparaten kunnen voorzien worden
van de op bladen 2 en 3 beschreven uit-
rustingen.
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