


74

2 eYe

Plus-Minus-Spezialwaage
doppelschalig Typ R 3

3 kg Tragkraft, mit Schnellanzeige,
+ /— Skala 10 g, 1:1 g geteilt
/2g ablesbar. Gehduse in eloxierter
Ausfilhrung, vollkommen rostsicher

Geeicht!

Standfldche 4120 cm

Wenn bishereine Waage schrég stand

so war damit zwangsléufig eine Ungenauigkeit in
der Gewichtsanzeige verbunden. R 3 reagiert nicht

auf Unebenheiten in der Standfiiche, zeigt immer
genaves Gewicht, kann Oberall oufgestellt werden,
ist weitgehend niveausicher. Ein angenehmer Vorzug
bei &fteren Standortverdnderungen, Reinigung usw.




Auch das fillt weg!

Mufiten Sie beim Transport von Waagen mit Ol-
ddmpfung vorher den Démpfer entleeren, so brau-
chen Sie bei R 3 weder eine Ulentleerung, noch

bei Aufstellung der Waage eine Ulauffilllung vor-

nehmen. R 3 arbeitet ohne Ol mit einer nevartigen
Magnetwirbelstromdémpfung.

Plus-Minus-Spezialwaage
doppelschalig Typ R 3

312 kg Tragkraft, mit Schnellanzeige und seit-
lichem Tarierstab, + /— Skala 10 g, 1:1 g
geteilt, %2 g ablesbar, Tarastab 0-500 g,
5:5 g geteilt. Gehéduse in eloxierter Aus-
fihrung, vollkommen rostsicher.

Durch den Tarastab
werden kleinere Gewichts-
einheiten eingespart.

Standfldche 4120 cm

Parallaxfreie Gewichtsablesu

Sie kénnen R 3 nicht nur von vorne, sc
von schrég links oder rechts ablesen, ol
ten zu missen, dafl dabei eine Parallax
Falschablesung entsteht. Die Méglichkeit
tuell ungenauen Gewichtsablesung ist da
ausgeschaltet,
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Plus-Minus-Spezialwaage
doppelschalig Typ R 3

250 g Tragkraft

mit Schnellanzeige und staubfreiem Gewichtskasten.
+ /— Skala 10 g, 1:1 geteilt, /2 g ablesbar oder
+ /— Skala 5 g, Y2:'2 g geteilt, s g ablesbar. Last-
triger auf Wunsch als Winkelplatte, Mulde oder Son-
derbeschalung ausgefihrt. Eloxiertes Gehduse, voll-
kommen rostsicher.

Geeicht!

Standflédche 41 X20 cm

(Abbildung als Spezial-Tabakwaage)

ng Und wo es an Plaiz fehlt

bndern auch
ne befiirch-

ist wiederum R 3 daos praktische und platzsparende
Wiegekontrollmittel. Die kleine Grundflache und die

Querkopfstellung der Waage mit ihren hinterein-
anderliegenden Wiegeplatten erméglichen auch beij
kleinsten Platzverhdltnissen noch eine Unterbringung
auf jedem Arbeitstisch.

e bzw. eine
einer even-




Plus-Minus-
Schnellwagungen

in 2 Sekunden!

Das ist der Hauptvorzug dieser neuartigen Plus-Minus-
Spezialwaage. Mufiten Sie bisher 4 Sekunden und
mehr fir eine Wégung aufwenden, so kommen Sie
jetzt in der halben Zeit durch. Das bedeutet anderer-
seits eine doppelt so grofle Wiegeleistung und ein
wesentlich rationelleres Wiegen. Besonders in Be-
trieben, in welchen die Waage Zug um Zug mit dem
FlieBband arbeitet und vielfach das Tempo der Flief3-
arbeit bestimmt, wird damit ein Wesentliches zur Er-
héhung der Produktionsleistung beigetragen.

Ist dieser Vorteil nicht auch fir Sie etwas wert?

 AUCH DAS 15T
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Bizerba Typ R 3
Technische Daten:

Maf3e siehe nebenstehende Skizze
Grofle der Lastschale: 200 x 145 mm

Technische Beschreibung

Der Innenmechanismus der Waage ist auf einer stabilen Aluminiumguf3platte
mit 3 einstellbaren FuBschrauben aufgebaut und besteht in seinen Hauptteilen
aus einem kréftigen Hauptbalken, welcher in beweglichen Pfannen lagert, sowie
einem Last- und Gewichistréiger samt Tarierschisseln. Beide Trédger ruhen auf
Schneiden und werden wiederum von Doppelschneiden durch eine Parallel-
fihrung gehalten. Durch eine besonders konstruierte Einrichtung wird die Waage
auch bei Schrdagstellung in der Null-Loge gehalten. Zur Démpfung der Zeiger-
schwingungen ist eine Magnet- Wirbelstromdédmpfung eingebaut. Der ganze
Wiegemechanismus wird durch ein eloxiertes, vollkommen rostsicheres Gehéuse
geschitzt und damit der Waage ein immer sauberes, schénes Aussehen verliehen.

Mr. 88/7/55/1,5 H. Daniel, Balingen
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Grofte deutsche Schnellwaagenfabrik

BALINGEN/WURTT. "




