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Schnellzédhlwaagen

Gewicht
g/Stiick

Zidhlungen
mit 2 Hianden

Zéhlungen
mit Waage

1
13,6
13,5

19,5 Min.
12,5 Min.
7,5 Min.

1 Min.
1  Min.
0,8 Min.

Bewiesene Zeitersparnis beim Zidhlen von
Massen-Kleinteilen.

Hervorragende Z#hlgeschwindigkeit z. B. bei
allen Teilen der spanabhebenden und der
spanlosen Verformung, bei Kunststoff- und
Gummimassenteilen u. a.



Das Zéhlen mit der Waage ist denkbar einfach

Abzdhlen einer bestimmien Menge
Zahlverhélinis 1:10 und 1:100

500 Stiick gewichtsgleicher Teile werden wie folgt abgezahlt: In die Zahl-
schale 1:100 kommen 5 Stiick; die Lastschale wird so lange nachgefiillt,
bis der Zeiger auf 0 einspielt. Der Z&hlvorgang ist beendet. In der Last-
schale befinden sich jetzt 500 Stiick.

Abzadhlen von 1050 Stiick:

In die Zahlschale 1:100 kommen 10 Teile und in die Zahlschale 1:10 5 Teile.
Nun wird wie vorhin die Lastschale gefiillt, bis der Zeiger auf 0 einspielt.
Darin befinden sich jetzt 1050 Stiick.

Ermittlung einer unbekannten Menge
Zdhlverhéltnis 1:9 und 1:99

In einem Behélter befindet sich eine groBere Menge gewichtsgleicher Teile,
deren Zahl ermittelt werden soll. Die Teile werden in die Lastschale geleert,
eine Handvoll weggenommen und davon zuerst in die Zéhlschale 1:99 bis
zum Ausschlag des Zeigers gegeben. Dann werden in die Z&hlschale 1:9
bis zur Feineinspielung des Zeigers auf 0 Einzelstiicke eingezéhlt. Die Arbeit
der Zéhlwaage ist damit beendet. Befinden sich, angenommen, in Z&hlschale

1:99 15 Stiick, ergibt dies 15x100. . . . . . . . .= 1500 Stiick

1:9 6 Stiick, ergibt dies 6x10 . . . . . . . . .= 60 Stick
~ Nach genauer Einspielung des Zeigers auf 0

noch evtl. in der Hand verbliebene . 3 Stiick

Gesamtsumme (Lastschale -+ Zahlschalen Pl e

+ verbliebene Reststiicke in der Hand) . . . . . . .= 1563 Stick

Abzdhlen einer bestimmten Menge
oder Ermittlung einer unbekannten
Zahl nach Dutzend und Gros
Zghlverhdltnis 1:12 und 1:144

Der Zahlvorgang geschieht in gleicher
Weise wie unter 1 und 2 beschrieben.
Befinden sich in der Zahlschale 1:12
6 Teile, so enthdlt die Lastschale
6 Dutzend, sind in der Zahlschale
1:144 8Teile, so entspricht das einer
Menge von 8 Gros. Zusammen befin-
den sich also 8 Gros und 6 Dutzend

in der Lastschale.

Vollautomatische
Bizerba-ASE-Schnellwaagen
zum Wiegen und zum Z3dhlen

Typ cc 411 x Z in Bockausfiihrung

Typ Skalen- | Skalateilung Zahl- Tarastab| Héhe bis
bereich g genauigkeit | Bereich Mitte

" kg g kg Zifferblatt
2 mm
CC 411 xZ 100 50 oder 100 50 21 870
CC 411y Z 100 50 oder 100 50 21 1570
CC 413x 2 200 100 oder 200 100 21 870
CC 413y 2 200 100 oder 200 100 21 1570

Grundfldche 650x 800 mm  xZ = Bockwaage, y Z = Bodenwaage

Typ CC, geeicht, mit Tarastab und 2
Zéhlschalen 1:9 und 1:99 oder 1:10
und 1:100. Skala normal mit einsei-
tiger Ablesung. MeBkopf verstellbar.
Tarastab doppelseitig eingeteilt und
ablesbar, in einen Rahmen geschitzt
eingebaut, ohne vorstehende Hebel
und Gewichte.

Die Z&hleinrichtung ist mit dem Tara-
stab zum Ausgleich des Eigengewichts
von Koérben, Kisten, Behéltern oder
sonstigen Verpackungen verbunden.

Bockwaage zur erhdhten Aufstellung
oder Bodenwaage freistehend, ver-
senkt oder fahrbar. Briicke 650 x 630
mm aus Eisenblech. Stabiles GuBge-
h#use.Briicke allseitig freischwingend
ohne Entlastung. Sehr kréftige, aus-
tauschbare Dreieckhebel mit groBem
Belastungsfeld.

Auf Wunsch (gegen Mehrpreis): Ver-
groBerte Briicke fiir die Bock- oder
Bodenwaage, Sonderbeschalung, die
Briicke ist aus Aluminium oder rost-
freiem Stahl, doppelseitige Ablesung,
Rickwand ca. 800 mm hoch fiir Bo-
denwaagen, Rollenbriicke, Kippmulde
oder Spezialbehalter, besonderer Rost-
oder Staubschutz, Eisenbock zur er-
héhten Aufstellung, Grubenrahmen
zum Einbau, Fahrbarmachung mit
Stellschrauben sowie zwangslaufiger
MeBkopf- und Radsperre.



Typ D und DD, geeicht, mit Tarastab
und 2 Zahlschalen 1:9 und 1:99 oder
‘ Typ D Und DD 1:10 und 1:100. Skala normal mit
einseitiger Ablesung. MeBkopf ver-
stellbar. Tarastab doppelseitig einge-
teilt und ablesbar, in einen Rahmen

geschiitzt eingebaut, ohne vorstehen-
de Hebel und Gewichte.

5

Typ D 503y Z
in einer Apparatebaugesellschaft

Die Zahleinrichtung ist mit dem Tara-
stab zum Ausgleich des Eigengewichts
von Korben, Kisten, Behéltern oder
sonstigen Verpackungen verbunden.

Bodenwaage mit Saule, freistehend,
versenkt oder fahrbar. Kraftiger Unter-
bau aus Formstahl. Stabile, austausch-
bare Dreieckhebel. Briicke glocken-
formig, allseitig freischwingend ohne
Entlastung. Briickenhdhe nur ca. 120
mm, bei fahrbaren Waagen ca. 240 mm.

Typ D 505 y Z
Spezialausfiihrung: Die Waage ist auf einem
ruht frei auf der Briicke.

nd die Mulde

Typ Skalen- Skalateilung Zahl- Tarastab
bereich [1} genauigkeit | Bereich
kg g kg
D 503yZ 100 50 oder 100 50 21
D 505yZ 200 100 oder 200 100 41
D 507yZ 300 100 oder 200 100 41
D 509y7Z 500 200 oder 500 200 61
DD 703y Z 200 100 oder 200 100 M1
DD 705y Z 300 100 oder 200 100 41
DD 707y Z 500 200 oder 500 200 61

Typ D = Briicke normal 700x900 mm, bei Einbau-Waagen 600x 900
mm, Grundflache 600x1110 mm bzw. 700x1110 mm.

Typ DD = Briicke 1000x 1000 mm, Grundflache 1000 x 1280 mm.

Hohe bis Mitte Zifferblatt jeweils ca. 1540 mm.

Auf Wunsch (gegen Mehrpreis): Doppelseitige Ablesung, Riickwand ca.
800 mm hoch, Rollenbriicke, Kippmulde oder Spezialbehélter, besonderer
Staub- oder Rostschutz, Fahrbarmachung mit Stellschrauben, Gummi-
bereifung und zwangslaufiger MeBkopf- und Radsperre, Grubenrahmen
zum Einbau, Verkiirzung der Wiegesaule zur erhohten Waagenaufstellung.



Typ GZ, freistehend, eingebaut oder fahrbar. Sehr kraftige Kabinettausfiih-
rung, schwere, freischwingende Briicke, stabile Hebelkonstruktion. Skala
besonders fein und deutlich eingeteilt mit ein- oder doppelseitiger Ablesung.
MeBkopf nach jeder gewlinschten Richtung verstellbar. Mit oder ohne Schnell-
tarierung. Nur vollautomatisch, ohne Zuschaltung lieferbar,

Typ Gv Z in einer Landmaschinenfabrik

Zdhlschalen 1:9 und 1:99 oder 1:10 und 1:100, an der Seite des Wiege-
schrankes kippbar angeordnet, von der Briicken- und Riickseite aus bequem
einzufiillen und zu tbersehen.

Skalen- | Skalateilung Zahl- Briicken- Einstellbereich der
bereich g genauigkeit grofe Schnelltarierung
kg g mm kg
200 100 oder 200 100 800x 800 50

200 100 oder 200 100 1000 x 1000 50
300 100 oder 200 100 800x 800 |, 100
300 100 oder 200 100 1000x 1000 100,
500 200 oder 500 200 800x 800
500 200 oder 500 200 1000x 1000
500 200 oder 500 200 1250x 1000
500 200 oder 500 200 | 1500x1250

1000 500 500 1000x 1000

1000 500 500 1250x 1000

1000 500 500 1500x 1250

Waagen mit gréBerer Tragfahigkeit werden auf Wunsch ebenfalls mit Zahl-
einrichtung — in Sonderausfiihrung — hergestellt.



Typ | Wiege- | Fir Teile im |Empfind-|Tarastab| Grund- |Héhe
bereich | Eigengew. von | lichkeit | Bereich flache mm

kg g g kg mm
ZN10 10 1— 25 1 2.5 650x320 | 730
ZN 20 20 2—100 2 3 650x320 | 730
w=== 7N 30 30 3—150 3 3 650x320 | 730

Typ Z 2, Prazisions-Zahlwaage, 2 kg
Tragkraft, mit Plus-Minus-Skala, zum
Zahlen von Einzelteilen im Gewicht
von 250 mg bis 5 g, mit Olddmpfung.

Zahlverhaltnis:
1:10/1:100 oder 1:9/1:99.

Ausfiihrung: Grundplatte und Gehause
aus GrauguB fein lackiert. Zahlbalken
aus Spezial-Alulegierung mit kipp-
baren Zahlschalen und groBer Last-
schale aus Alu.

MaBe: Grundflache 410x220 mm,
560 mm hoch.

Typ Z2 in einer Radiofabrik

Typ ZN, Schnellzdhlwaage, 10, 20 und
30 kg Tragkraft, mit Plus-Minus-Skala
und Oldampfung. Zé&hlverhaltnisse:
1:10/1:100, 1:9/1:99, 1:12/1:144.

Ausfiihrung: Neues, formschones Ge-
héuse, welches -Hebelwerk und Zahl-
balken allseitig umschlieBt. Praktische
und rostsichere Taralaufgewichtsein-
richtung. Parallaxfreie Ablesung. Frei-
schwingende, abnehmbare, grofie Last-
schale normal 500x300x150 mm oder
auf Wunsch 590x340x150 mm. Lackie-
rung nach Wunsch.

Typ ZN 20 in einem Schreibmaschinenwerk
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MaBe in mm
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Zahlwaage
Tisch-Ausfiihrung
TypZ 2

zur Stiickzahlermittlung von gewichts-
gleichen Massen-Kleinteilen im Eigen-
gewicht von 250 mg bis 5 g.

Wiegebereich 2 kg

Lastschale
Zéahlschale 1:9, 1:10 oder 1:12
Zahlschale 1:99, 1:100 oder 1:144

Plus-Minus-Skale

9/61/3
3. (unverdnderte) Auflage

. Katalog-Blatt 13/55

Anderungen vorbehalten




Allgemeine Hinweise
iber die Ausfiihrung
der Waage

Gehaduse

zweckméBig ausgefiihrt, sehr robust.
Mit Plus-Minus-Skale zum Ablesen
der Toleranzwerte.

Olddmpfung beschleunigt das Ein-
schwingen des Zeigers, verkiirzt somit
den Zahlvorgang.

Mit Drehknopf zum Arretieren und
Entarretieren der Waage.

Lackierung in Hammerschlag-Effekt
tirkis; andere Farben siehe Haupt-
gruppe 20.

Zihlschalen "
kippbar, aus Alu eloxiert. Zahlver-
héltnisse:

1:9 und 1:99 zum Ermitteln unbekann-
ter Stiickzahlen,

1:10 und 1:100 zur Kontrolle bekann-
ter Stiickzahlen,

1:12 und 1:144 (Sonderausfiihrung)
zur Kontrolle bekannter Stiickzahlen
nach Dutzend und Gros.

Lasischale

frei schwingend, abnehmbar. Aus Alu
eloxiert.

Technische Daten

Bezeich- | Erzeug- | Wiege- Zahl-
nung nis-Nr. | bereich | empfindung
kg

geeignet fir Teile
im Eigengewicht von

z2 ‘6100‘ 2 | 250

Birecba

| Bizqrba-Werke Wilhelm Kraut KG,Waagen-u.Maschinenfabriken, Balingen/Wﬁrtt.‘

2560 mg—-5g¢g

ALLEENVERTEGENWOORDIGING

Handelmij. MOLLER & Co. N.V.
Tel. 7661 - HENGELO (O.) - Postbus 10
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Ziahlwaage
Tisch-Ausfiihrung
Typ ZN Wa:é(,u

zur Stiickzahlermittlung von gewichts-
gleichen Massen-Kleinteilen im Eigen-
gewicht von ca. 1 bis 150 g.

Wiegebereiche 10, 20, 30 kg

Zahlschale 1:9, 1:10 oder 1:12
Zéhlschale 1:99, 1:100 oder 1:144

Lastschale

Tarastab

7/62/3 S rd
3. (veridnderte) Auflage ;75‘ v - f /v /6
/

el BTW

Anderungen vorbehalten



Allgemeine Hinweise
iber die Ausfiihrung
der Waage

Gehause

formschén, umschlieBt Hebelwerk und
Zahlbalken von allen Seiten.

Plus-Minus-Skale, gestattet parallax-
freies Ablesen der Toleranzwerte.
Oldampfung beschleunigt das Ein-
spielen des Zeigers, verkiirzt somit
den Zahlvorgang.

Mit Drehknopf zum Arretieren und
Entarretieren der Waage.

Tarier-Einrichtung zum Ausgleich von
Verpackungsgewichten. Laufgewichts-
balken mit eingelegten, rostsicheren,
schwarz-weiBl eloxierten Skalen. Ta-
rierbereich siehe Tabelle.

Lackierung in Hammerschlag - Effekt
tirkis; andere Farben siehe Haupt-
gruppe 20.

Zahlschalen

kippbar, aus Alu eloxiert. Zahlver-
haltnisse:

1:9 und 1:99 zum Ermitteln unbekann-
ter Stiickzahlen,
1:10 und 1:100 zur Kontrolle bekann-
ter Silickzahien,

1:12 und 1:144 zur Kontrolle bekann-
ter Stiickzahlen nach Dutzend und
Gros.

Lastschale

frei schwingend, abnehmbar. Feuer-
verzinkt.

Sonderausfiihrung

Lastschale in besonderer Form nach
betrieblichen Erfordernissen, siehe
Beispiel rechts.

o @&
SRR

—450 max. —,

Technische Daten

Bezeich- |Erzeug- | Wiege- Zahl- geeignet fiir Teile | Tara- | Eigen-
nung nis-Nr. | bereich | empfindung | im Eigengewicht v. | stab gewicht
kg g g kg ca. kg
ZN 10 6110 10 1 1-25 2,5 40
ZN 20 6111 20 2 2-100 3 40 e
ZN 30 6112 30 3 3-150 3 40
: V.
T D.) - Postbus 10

Blrecba

i Bizefba-Warke Wilhelm Kraut KG, Waagen- u. Maschinenfabriken, Balingen/WﬁrtL
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170 MaBe in mm
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Zahlwaage
Tisch-Ausfiihrung
Typ ZN

zur Stlickzahlermittlung von gewichts-
gleichen Massen-Kléinteilen im Eigen-
gewicht von ca. 1 bis 150 g.

Wiegebereiche 10, 20, 30 kg.

Zahlschale 1:9, 1:10 oder 1:12
Zahlschale 1:99, 1:100 oder 1:144

— Lastschale

Tarastab

are;r4

4. (verdnderte) Auflage

" Katalog-Blatt 13/

Anderungen vorbehalten



Allgemeine Hinweise iiber die Ausfiihrung der Waage

Gehiuse

formschdn, umschlieft Hebelwerk und
Zahlbalken von allen Seiten.

Plus-Minus-Skale, gestattet parallax-
freies Ablesen der Toleranzwerte.

Oldampfung beschleunigt das Ein-
spielen des Zeigers, verkiirzt somit
den Zdhlvorgang.

Mit Drehknopf zum Arretieren und
Entarretieren der Waage.

Tarier-Einrichtung zum Ausgleich von
Verpackungsgewichten. Laufgewichts-
balken mit eingelegten, rostsicheren,
schwarz-weiBl eloxierten Skalen. Ta-
rierbereich siehe Tabelle.

Lackierung normal in Hammerschlag-
Effekt tirkis; andere Farben siehe
Hauptgruppe 20.

Zahlschalen
kippbar, aus Alu eloxiert. Zahlver-
héltnisse:

1:9 und 1:99 zum Ermitteln unbekann-
ter Stiickzahlen,

1:10 und 1:100 zur Kontrolle bekann-
ter Stilckzahlen und zum Abz&hlen
festgelegter Stiickzahlen,

1:12 und 1:144 zur Kontrolle bekann-
ter Stiickzahlen und zum Abzihlen
festgelegter Stiickzahlen nach Dutzend
und Gros.

Lastschale

frei schwingend, abnehmbar. Feuer-
verzinkt.

Sonderausfiithrung

Lastschale in besonderer Form nach
betrieblichen Erfordernissen, siehe
Beispiel unten.

5 ®
SN

—450max.—,

Technische Daten

Bezeich- |Erzeug- | Wiege- Zahl- geeignet fiir Teile | Tara- | Eigen-
nung nis-Nr. | bereich | empfindung | im Eigengewichtv. | stab | gewicht
kg g g kg ca. kg
ZN 10 6110 10 1 1-25 2,5 40
ZN 20 6111 20 2 2-100 3 40
ZN 30 6112<| =330 3 3-150 3 40

Birecha

Bizerba—Wérke Wilhelm Kraut KG, Waagen- u. Maschinenfabriken, Balingan/Wﬁrit.-

ALLEENVERTEGENWOQORDIGING

Handelmij. MOLLER & Co. N.V.
Tel. 17661- HENGELO (O)) - Postbus 10
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500 R Zahlwaage
! Tisch-Ausfiihrung
IEE'—— [ zur Stiickzahlermittlung von gewichts-
k. gleichen Massen-Kleinteilen im Eigen-
/620 & gewicht von ca. 1 g bis 150 g.

Wiegebereich 10, 20, 30 kg.

Zahlschale 1:9, 1:10 oder 1:12
Zahlschale 1:99, 1:100 oder 1:144

Lastschale

Tarastab

4/65/60

5. (verinderte) Auflage Katalog-Blatt 13/56

Anderungen vorbehalten



Allgemeine Hinweise iiber die Ausfiihrung der Waage

Birecba

Gehause

formschon, umschlieBt Hebelwerk und
Zahlbalken von allen Seiten.

Plus-Minus-Skale, gestattet parallax-
freies Ablesen der Toleranzwerte.

Oldampfung beschleunigt das Ein-
spielen des Zeigers, verkiirzt somit
den Zghlvorgang.

Mit Drehknopf zum Arretieren und
Entarretieren der Waage.

Tarier-Einrichtung zum Ausgleich von
Verpackungsgewichten, Laufgewichts-
balken mit eingelegten, rostsicheren,
schwarz-weil eloxierten Skalen. Ta-
rierbereich siehe Tabelle.

Lackierung normal in Hammerschlag-
Effekt tiirkis; andere Farben siehe
Hauptgruppe 20.

Zahlschalen

kippbar, aus Alu eloxiert. Zahlver-
héltnisse:

1:9 und 1:99 zum Ermitteln unbekann-
ter Stiickzahlen,

1:10 und 1:100 zur Kontrolle bekann-
ter Stiickzahlen und zum Abzéhlen
festgelegter Stiickzahlen,

1:12 und 1:144 zur Kontrolle bekann-
ter Stiickzahlen und zum Abz&ahlen
festgelegter Stiickzahlen nach Dutzend
und Gros.

Lastschale

frei schwingend, abnehmbar. Feuer-
verzinkt.

MaBe siehe Vorderseite. In Sonder-
féallen 600:X340<X 160 mm.
Sonderausfithrung

Lastschale in besonderer Form nach
betrieblichen Erfordernissen, siehe
Beispiel unten.

0O ®)
CeaY

—450max.—,

[

Technische Daten

Bezeich- |Erzeug- | Wiege- Zahl- geeignet fiir Teile | Tara- | Eigen-

nung nis-Nr. | bereich | empfindung | im Eigengewicht v. | stab | gewicht
kg g g kg ca. kg

ZN 10 6110 10 1 1-25 2:5 40

ZN 20 6111 20 2 2-100 3 40

ZN 30 6112 30 3 3-150 3 |40

Bizerba-Werke Wilhelm Kraut KG, Waagen- und Maschinenfabriken, 746 Balingen/Wiirtt.
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T Zahlwaage
S Tischausfiihrung
=42 Typ Z
——3155 = . .
——2317— zur Stiickzahlermittlung von gewichts-
=357 gleichen Massen-Kleinteilen.
Bezeichnung | a ] b l o ‘ d | e | f Hochstlast 2, 5, 10, 20 oder 30 kg.
22,5 97 112 50 440 | 100 | 260
Z 10, 20, 30 95 1 65 495 | 165 | 310

Zahlschale 1:99, 1:100 oder 1:144
Abstellgriff

Plus-Minus-Skale

Zahlschale 1:9, 1:10 oder 1:12

Lastschale,
bei Z 10 bis Z 30
mit Handgriffen

Tarastab zum Ausgleich von Verpackungs-
und Behélter-Leergewichten, bei Z 10—-Z 30

2/67/100

1. Auflage e 7Katal°g‘Biatt 13/57

Anderungen vorbehalten



Allgemeine Hinweise
iiber die Ausfiihrung
der Waage

Gehause

formschon, umschlieBt Hebelwerk und
Zéhlbalken von allen Seiten.
Plus-Minus-Skale, gestattet parallax-
freies Ablesen der Toleranzwerte.

Magnetdampfung beschleunigt das
Einspielen des Zeigers, verkiirzt so-
mit den Zéhlvorgang.

Mit Abstellgriff zum Arretieren und
Entarretieren des Zeigers.

Ab 10 kg Hochstlast mit Tarier-Ein-
richtung zum Ausgleich von Verpak-
kungsgewichten. Laufgewichtshalken
mit eingelegten, rostsicheren, schwarz-
weiB eloxierten Skalen. Tarierbereich
siehe Tabelle.

Kunststoff-Oberteil hellgrau, Ubrige
Gehéauseteile anthrazit-Hammerschlag-
Effekt lackiert.

Zahlschalen

kippbar, aus Alu eloxiert. Zahlver-
haltnisse:

1:9 und 1:99 vorzugsweise zum Er-
mitteln unbekannter Stiickzahlen und
zur Kontrolle bekannter Stiickzahlen,
1:10 und 1:100 zum Abzéhlen festge-
legter Stiickzahlen bzw. vorgegebener
Mengen,

1:12 und 1:144 zur Kontrolle bekann-
ter Stlickzahlen und zum Abzéahlen
festgelegter Stiickzahlen nach Dut-
zend und Gros.

Lastschale

frei schwingend, abnehmbar. Aus
Stahlblech, grau wirbelgesintert.

Technische Daten

Lizecba

Bezeich- | Erzeug- Wagebereich geeignet fir Teile | Tara- | Eigen-
nung nis-Nr. [Mindestlast| Hochstlast | im Eigengewicht | stab |gewicht
g kg von min./g kg ca. kg
Z 2 6102 | 40 2 0,2 - 20
Z5 6103 100 5 0,5 - 20
Z10 6120 200 10 1 2 24
Z20 6121 200 20 1 2 24
Z 30 6122 300 30 1,5 3 24

Bizerba-Werke Wilhelm Kraut KG, Waagen- und Maschinenfabriken, 746 Balingen/Wiirtt.



T4
Tisch-ZahlwaageTyp Z

WAAGEN
zum Zahlen von gewichtsgleichen Massen-Kleinteilen KATALOG

Zéhlschale 1:99, 1:100 oder 1:144

Arretiergriff
Bild. Zéhlwaage Z 2/5 mit normaler
Lastschale (nur ohne Tarastab).

Klare, 2farbige
Plus-Minus-Skale

Zahlschale 1:9, 1:10 oder 1:12

Lastschale

Bild. Zahlwaage Z 20/30 mit serienmé&Bi-
gem Tarastab und normaler Lastschale.

Tarastab zum Ausgleichen von

Hochstlast 2, 5, 20 oder 30 kg Verpackungs- oder Behdlter-Leergewichten

1173200 7.verédnderte Auflage Anderungen vorbehalten



Normalausfiihrung
der Zahlwaage Z

Gehéduse

Kompakt, formschén, umschlieBt das
Hebelwerk allseits und schiitzt es sicher
vor Beschadigungen oder unsachgema-
Bem Eingriff. Mit Plus-Minus-Skale zum
parallaxfreien Ablesen.

Eine Magnetdampfung beschleunigt das
Einspielen des Zeigers und verkiirzt
den Zahlvorgang.

Mit Griff zum Arretieren und Entarretie-
ren des Zeigers.

Tarastab

Ab 20 kg Hochstlast mit Tarastab zum
Ausgleich von Verpackungsgewichten.
Z. B. zum Zahlen von Kleinteilen gleich
in vorhandenen Behéltnissen. Laufge-
wichtsbalken mit eingelegten, rostsiche-
ren, schwarz-weiB eloxierten Skalen.
Tarierbereich siehe technische Daten.
Kunststoff-Oberteil hellgrau, tibrige Ge-
héuseteile anthrazit-Hammerschlag-Ef-
fektlakiert.

Ziéhlschalen

kippbar, aus Alu eloxiert. Z&hlverhalt-
nisse:

1:9 und 1:99 vorzugsweise zum Ermit-
teln unbekannter Stiickzahlen sowie zur
Kontrolle bekannter Stiickzahlen,

1:10 und 1:100 zum Abzéhlen festgeleg-
ter Stickzahlen bzw. vorgegebener
Mengen,

1:12 und 1:144 zur Kontrolle bekannter
Stiickzahlen und zum Abzahlen festge-
legter Stlickzahlen nach Dutzend und
Gros.

Wégebriicke
frei schwingende Platte, abnehmbar.
Aus Stahlblech, grau wirbelgesintert.

Zusatz-
ausstattungen

Zdhlschalen
auf Wunsch in Sonderausfiihrung, je

nach Form und Volumen der zu zdhlen-
den Teile.

Wigebriicke

Mulde

Alu-eloxiert

380 % 280X 50 mm
(nur fiir Z 2 und Z 5)

AusguBschale

Alu-eloxiert
290X 230X 145 mm

AusguBschale

Alu-eloxiert

bis Z 30: 400X210< 125 mm

nur fiir Z 20/Z 30: 450X 270X 125 mm

AusguBschale
Stahlblech, feuerverzinkt
500 300X 145 mm

(nur fir Z 20/Z 30)

Technische Daten
Bezeichnung Wagebereich geeignet fir Teile Tarastab Eigengewicht
Mindestlast Hochstlast im Eigengewicht
g kg von min. g kg ca. kg
Z 2 40 2 0,2 - 20
255 100 5 0,5 - 20
Z20 200 20 1 2 24
Z 30 300 30 1,5 3 24
Abmessungen
MaBe in mm
Bezeichnung| a | Badekb | c d | e f g | h
Z: 2555 T 112 50 446 100 260 494 614
Z20,30 95 170 65 495 165 310 514 660
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