er

met dubbelwerkend

pendulumsysteem

Secuur als een Zwitsers vurwerk.
Speciaal ontworpen

voor het snel en accuraat
wegen van :

zakken, kisten, vaten, enz.

Reeds in gebruik bij:
Kunstmestfabrieken

Graanbedrijven, Veembedrijven.

Fa. D. HAL
WEEGWERKTU

BREDE HILLEDIJK 110 - ROTTERDAM - TELEFOON 70194

*Voor technische gegevens z.0.z.



weegvermogen 100 kg
klokdiameter 635 mm b
kaartindeling 100 kg
onderverdeling 100 g

plateau-afmeting 550 x 530 mm

F 50 T
750 M

Zelfs in scheve
stand juiste
gewichtsaanduiding

HALK-snelweger

wijzeraslagering in kooiloze Zwitserse precisie-lagers.

olierem verstelbare olierem, die een zeer snelle

aflezing mogelijk maakt.

messen en pannen van hoogwaardig staal — in zoutbadoven

gehard en machinaal geslepen.

nulstelling van buitenaf te bedienen door middel
van knop voorzien van borgmoer.

plateau zeer geringe bouwhoogte (120 mm).

wielen

olieafdichting

klokafdichting

vaststelling

Tegen meerprijs kan worden meegeleverd:
Een vaststelling op de wielen

Een tuitmond voor het vullen van zakken

N. 6-57-3000



