Gebrauchsanweisung
des eichiahigen Getfreideprobers.

Der Apparat wird vorsichﬁg aus dem Behilter genommen und zur
Priifung ein zugfreier Ort gewihlt, auf eine feste nicht federnde

Unterlage (Tisch) gestellt.

Zum Gebrauch wird nun das MaB A mit dem siebartig
durchbohrten Boden auf den Tisch gestellt, bei statio-
niren Probern auf die VerschluBplatte. Das Messer B
wird nun von vorn in den Schlitz SS des Probers ge-
steckt, der Vorlaufkérper C mit der Nummer nach oben
auf das Messer B gelegt, das Fiillrohr D mit Nummer
nach vorn, mit seinen vier Ausschnitten auf das Mafl A
passend aufgesetzt. *

Die Fiillung des Probers mit Getreide erfolgt nun unter
Vermeidung aller Erschiitterungen in ca. 8 Sekunden
bei /s Liter, ca. 12 Sekunden bei 1 Literprobern. Nun
B wird bei Vermeidung jeder Erschiitterung das Messer
aus dem Schlitz gezogen, und nachdem das Getreide
in das MaB gefallen ist, wieder in den Schlitz gesteckt
und die evtl. zwisechen Messer und Malwand sitzenden
Korner zerschnitten. Das iiber dem Messer befindliche
Getreide wird herausgeschiittet, das TFiillrohr abge-
nommen, Messer herausgezogen, nun ist die Probe fertig
zum Wiegen.
Zur Wigung hingt man die Gewichtsschale, mit den Scheibengewichten
belastet, an die Waage, das gefiillte MaBl wird an den anderen Waagen-
arm gehiingt und so die Probe genau gewogen, und dann mit der
Angabe in der Getreidevergleichstafel verglichen.

Nach Gebrauch ist die Waage wieder sorgfiltic zu verpacken.




