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SARTORIUS-WERKE

(und vormals Géttinger
Priizisions -Waagenfabrik G.m.b.H.)

AKTIENGESELLSCHAFT
GOTTINGEN

PROV. HANNOVER
(DEUTSCHLAND)

Bezeichnung dieser Liste: Kawag 42"

WAAGEN UND GEWICHTE

Analysen-Déimpfungswaagen
mit Luftdémpfung fiir Schnellwégungen, mit optischer oder Projektions-Ablesung und
mechanischer Bruchgrammauflage von auBen [Industrie-Schne]]waagen}

Mikro-chemische Analysenwaagen mit und ohne Luftdampfung
Analysen- u. Prﬁzisionswaagen in priziser Ausfiihrung mit hoher Empfindlichkeit
Vorwaagen /| Einwaagen

Analytische und Prizisions-Gewichtsitze

Konditionierwaagen fir Wollkimmereien und dgl.

(Andere Abteilungen: Mikrotome, Warmekisten fiir Bakteriologie, Brutapparate)



Bankverbindungen: Deutsche Bank, Géttingen.
Commerzbank A.-G., Filiale Gottingen.
Reichsbank-Girokonto Nr. 288/813.

Postscheckkonto: Hannover Nr, 671.

Fernsprecher: Nr, 2129 u, 4450,

Telegramm-Adresse: Sartoriuswerke Gottingen.

Zweigbiiro: Berlin C2, Neue Konigstrale 52/54.
Fernsprecher: 52 33 23.

Gegriindet 1870

Verkaufsbedingungen:

Preise gelten ab Fabrik.
Zahlung innerhalb 4 Wochen ab Rechnungsdatum oder nach Ubereinkunft. — An unbekannte Besteller erfolgt Lieferung nur gegen Nach-
nahme oder Voreinsendung des Betrages. Zur Vermeidung der sehr hohen Nachnahmespesen empfehlen wir Vorausbezahlung.

Bis zur restlosen Zahlung bleibt die Ware unser Eigentum.

Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr der Besteller ab Fabrik, Es wird dringend gebeten, bei Bestellungen die genaue Empfangsstation
aufzugeben, da alle durch Nichtbeachtung dieser Vorschrift entstehenden Unkosten dem Besteller zur Last fallen.

Reklamationen werden nur innerhalb 14 Tagen nach Empfang der Waren beriicksichtigt.

Kisten und Verpackung werden billigst berechnet und bei kostenfreier Riicksendung zu %/s des berechneten Preises zuriickgenommen
wenn sie vollstindig und in guter Beschaffenheit sind, Bei Riicksendungen diirfen die Kistenzeichen nicht veréndert werden.

Gerichtsstand fiir alle Streitigkeiten ist Gottingen.

Bei Bestellungen bitten wir den Jahrgang des Kataloges sowie die zugehirige Bezeichnung anzugeben.

Ausgabe ,Kawag 42

Win behalten uns vor, die hier beschriebenen und abgebildeten
Modelle wihrend der Giiltigkeit des Kataloges mit zweckdien-
lichen Komstruktionsinderungen zu liefern.
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Sartorius’ Analysen-Dampfungs- und
Industrieschnellwaagen

War es bisher durch unseren kurzarmigen Balken schon méglich, die langandauernden
Schwingungen wesentlich zu verkiirzen, so fallen jetzt bei den neuen Ddmpfungs- und
Industrieschnellwaagen die Schwingungen génzlich fort, ohne dabei die Empfindlichkeit
der Waage zu beeintriichtigen. Das bedeutet groBe Zeitersparnis, die noch dadurch
erhoht wird, daB bei Modell J 1, DP 5, D 3 und D 2 der iiberaus listige Milligramm-
Reiter fortiillt. Die Anordnung der Luftdimpfungskammern direkt unter dem Waage-
balken hat folgende Vorteile:

1. Es konnen keinerlei Substanzen in die Dimpfungseinrichtung fallen.

2. Die Dimpfungszylinder konnen leicht entfernt werden; die Umwandlung der
Dampfungswaage in eine normale Analysenwaage ist dadurch wenig zeit-
raubend.

3. Ein gegenseitiges Reiben der beiden Dimpfungszylinder ist vollig aus-
geschlossen, ganz gleich auf welche Stelle der Waagschale die Gewichte
aufgelegt werden

Die Reinigung und Zusammensetzung der Dimpfungszylinder ist denkbar einfach.

e ————

Luftdédmpfung



Seitenansicht der Projektionseinrichtung

Die Projektionsablesung ,,Proja“

Die Waage mit projizierender Skala (,,Proja-Waage"), welche fiir die heutige analytische
Wigung vorherrschend benutzt wird, ist die Ur-Konstruktion von Sartorius und wurde
im Jahre 1910 patentiert. Durch die von uns auf diesem Gebiete geleisteten Entwick-
lungsarbeiten verfiigen wir bei diesen Konstruktionen iiber die groften Erfahrungen,
welche die beste Gewihr fiir die Giite unserer Fabrikate bieten.

Die Projektionsablesung ist mit der Waagensiule fest verbunden, so daB keine Null-
punktverinderung eintreten kann. Als Lichtquelle dient eine auf einem Sockel
montierte Projektionslampe, Fiir eine gute'Wirmeabfuhr ist durch eine entsprechend
groBe Offnung im Lampengehiiuse vorgesorgt.

Die Skala ist im Gegensatz zu der optischen Ablesung mit hellen Zahlen auf dunklem
Grund versehen, was fiir das Auge weit angenehmer und nicht ermiidend ist.

Der automatische Lichtschalter wird durch den Arretierungsknopf betitigt und zwar
in der Weise, daB beim Entarretieren (geloster Zustand) die Projektionslampe leuchtet,
und beim Arretieren [Ruhezustand) ausgeschaltet ist.

Bei Bestellung der ,Proja” ist die Angabe der Spannung der Lichtleitung und der
Stromart unbedingt erforderlich. :
Vorteile der ,,Proja‘:

Weithin gut sichtbare Skalenablesung.
Keine Ermiidung der Augen, auch nicht bei Serienwégungen.
Geringer Stromverbrauch durch den automatischen Lichtschalter.



Mikroskop-Ablesung

Die Nullpunkteinstellung von auBen wird mittels
eines kleinen Rindelknopfes durch den Vorder-
schieber vorgenommen.

Der Fadenstrich auf der Mattscheibe wird da-
durch sehr leicht und schnell in die Nullstellung
gebracht.

Die Mikroskop-Ablesung ist ebenfalls mit der
Sdule fest verbunden, wodurch eine Nullpunkt-
Veréinderung vermieden wird.

Das Ableseokular selbst befindet sich am
vorderen Schiebefenster und gestattet eine
genaue Ablesung des geringsten Ubergewichtes
bei gedimpftem Schwingungsausschlag.

Fiir die Mikroskop- und Projektions-Ablesung
werden verschiedene Skalen fiir 100 mg, 10 mg
und 0,1 mg MeBbereich verwendet,

+Proja”-
Ablesung

-

G

Nullpunkteinstellung



Skalenbild der Mikroskop-Ablesung

Die 100-mg-Ablesung weist nach jeder Seite 100 Teilstriche auf. Jeder Strich bedeutet also 1 mg.
Jeder zehnte Teilstrich ist mit einer Zahlenangabe versehen. Zwischen den Teilstrichen konnen die
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Zehntelmilligramme geschiitzt werden. Die Ablesung wird nur an unserem Modell D 2 optisch und
Proja" ausgefiihrt. Gegen Mehrpreis kann auch ein Nonius angebracht werden, der "1 mg abzulesen
gestattet.

100 mg

Die 10-mg-Ablesung weist nach jeder Seite 50 Teilstriche auf. Die Zahlen iiber den langen Teil-
strichen bedeuten 1 mg, die kleinen Teilstriche bedeuten 0,2 mg, in der Mitte zwischen zwei Teil-
strichen liegen demnach 0,1 mg. Es lassen sich also 0,1 mg direkt ablesen, Mit dieser Ablesung sind
die Modelle J 1, DP 5, D 3 und DP 3 ausgestattet.

10 mg

Die Mikroskop-Ablesung der Mikrowaage unterscheidet sich von derjenigen unserer Dimpfungswaagen
nur durch die Anordnung des Objektives, das durch Zahntrieb cingestellt wird. In dem runden Ge-
sichtsfeld bedeuten die ganzen Zahlen und Teilstriche /100 mg, zwischen den Teilstrichen kénnen die
/1000 mg geschitzt werden.
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Skalenbild der Projektions-Ablesung

Die nebenstehende Abbildung zeigt das Skalenbild der Waage DP 2 mit Nonius, welcher 0,1 mg genau
abzulesen gestattet. (Ablesung bis zu 100 mg.) Der Nonius ist auf der Mattscheibe mit schwarzen
Strichen eingraviert und lduft genau in dem hellen Streifen der schwarzen mikrophotographischen Skala.

Die Ablesung ist sehr einfach. Steht zum Beispiel die Nullmarke des Nonius an irgendeiner Stelle
zwischen zwei Teilstrichen, dann sind die Zehntelmilligramme am Nonius dort abzulesen, wo ein
Teilstrich des Nonius mit einem Teilstrich der Hauptskala zusammenfillt, denn der Nonius besitzt
Teilstriche, die genau 0,1 mg weniger voneinander entfernt sind als die Teilstriche der Hauptskala.

Je nachdem die Nullmarke des Nonius auf der + oder — Seite der Hauptskala steht, ist der + oder
— Nonius zu benutzen.

Die Waagen-Modelle J 1, DP 5 und DP 3 haben eine Ablesung bis zu 10 mg auf Mattscheibe mit
Fadenstrich, helle Skala auf dunklem Grund. 1 Teilstrich = 0,2 mg, direkt ablesbar 0,1 mg.

Bei der Semi-Mikrowaage SM 10 ,Proja" geschieht die Ablesung in der Weise, daB man auf der
groben Skala die Werte bis auf 0,5 mg genau auswiigt und auf der Mikroskala bis 0,1 mg abliest.
0,01 mg werden geschitzt. Ein Ausschnitt der 5 mg umfassenden Skala ist nebenstehend abgebildet.

Die Ablesung bei den Mikrowaagen geschieht ebenfalls auf der Mattscheibe, und zwar bedeutet 1 Teil-
strich 0,01 mg, wihrend 0,001 mg schitzbar sind,

Nonius

Semi-Mikrowaage



Bruchgrammauflage von auBlen

Gewichtsauflage der Bruchgramme von auflen

D. R. G. M.’ Das zusammengezihlie Gewicht sofort ablesbar.
Sicherste und genaueste Bruchgrammauflage mit Ringgewichten.

Die Vorteile der Bruchgrammauflage mit Ringgewichten sind folgende:

Gute, iibersichtliche Ablesung.
Schnelles Arbeiten.

Sichere Auflage,

Keine Fehlerquelle.

Die Einrichtung wird durch einen doppelten Drehknopf, welcher bei der normalen Aus-
fiihrung der Waagen rechtsseitig am Waagekasten angeordnet ist, betitigt.

Der iuBere, an der AuBlenkante gerindelte Drehring setzt Ringgewichte von 100—900 mg
auf und trigt die Zahlen 0—9.

Der innere Drehknopf setzt die Ringgewichte von 10—90 mg auf und trigt die
Zahlen 00—90.

Die Ablesung des zusammengezihlten Gewichtes wird an einer waagerechten Pfeilspitze
vorgenommen, Stehen iiber der Pfeilspitze 000, so ist kein Gewicht aufgelegt.

Genaue Anweisungen liegen jeder Waage bei.
Diese Einrichtung 148t sich bei allen 100-, 200- und 500 g-Analysenwaagen anbringen.

Preis bei 100- und 200-g-Waagen RM 94,—
Preis bei 500-g-Waagen RM 150,—

Telegrammwort: Brauf. (Telegraphische Bestellung muB lauten z. B. ,Esqua Brauf").
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Die in dem vorliegenden Katalog aufgefiithrten Sartorius, Waagen'MOdelle

sind mit folgenden grundlegenden Einrichtungen versehen:

Nullpunkteinstellung: J1
Achsenkorrektion: J1
Kreishogenarretierung: J1

Achsen und Piannen aus Achat: J1

Sémtliche Beriihrungspunkte
zwischen Balken und Arretierung
aus Achat: J1

Kompensationsgehénge: J1

Gehiuse (Kasten)
mit Vorderschieber und
Seitentiiren, Eichenrahmen: J1

dito p;olierter Rahmen:

Grundplatte aus Spiegelglas
mit Einstellschrauben: J1

Grundplatte aus Duraluminium-
blech mit Einstellschrauben:

DP 5
DP5
DP5
DP5

DP5
DP5

DP5

DP5

D3
D3
D3
D3

D3
D3

D3

D3

DP 3
DP3
DP 3
DP 3

DP 3
DP 3

DP 3

DP3

Séamtliche Mikrowaagen.

D2
D2
D2
D2

D2
D2

D2

D2

DP 2
DP2
DP2
DP2

DP2
DP 2

DP 2

DP 2

SM 10
SM 10
SM 10
SM 10

SM 10
SM 10

SM 10

SM 10

Mikrowaagen: M1 M2 MD3 MD4 MDP 4
USA Luft Nr. 6 Nr. 8b (USA).
USA Luft Nr. 6 Nr, 8b (USA).

USA Luft Mikrowaagen Nr.6 Nr. 8b (USA)
ST 2 PA.

simtliche Mikrowaagen.
USA Luft Nr. 6 Nr. 8b (USA).

USA Luft Mikrowaagen Nr. 6 Nr. 8b ST 2 PA,
Mikrowaage MD4 MDP 4,

USA Luft Nr, 6 Nr.8b (USA) ST2



Sartorius’ Industrie-Schnellwaage J1 p.r.P.

Analysenwaage fiir sehr schnelle Wagungen !

ca. 40 verschiedene Wigunden in einer Stunde.
ca. 80 Serienwigungen in einer Stunde.
Luftddmpfiung nach Sartorius-Originalkonstruktion.

Mikroskop-Ablesung oder Projektions-Ablesung mit automatischem Lichtschalter ,Proja™:

10 mg (s. Seite 4—7).

Mechanische Auflage sémtlicher Gewichte: von 199 ¢ bis 10 mg durch drei Drehscheiben
mit selbsttitiger Addition der auigelegien Gewichte.

Die Gewichte von 10—0,1 mg werden durch Mikroskop- oder Projektions-Ablesung

ermittelt.

Bei Bestellung mit ,Proja” bitte Stromart und Spannung (Wechsel- oder Gleichstrom und

Volt) der elektrischen Lichtleitung angeben.
(s. auch Seite 9).

Belastung Empfind- Balkenlinge Schalen @  Schalen-  Telegr.-Wort Preis
lichkeit biigelhohe Ablesung RM
200 g 0,1 mg 140 mm ca.75mm ca. 170 mm Mikroskop: Indei 800,—

Proja: Indei Proja = 900,—

Die Gewichte sind im Preise einbegriffen.

>



Sartorius’ Analysen-Dampfungswaage DP 5 ,,Proja“

Fiir Schnellwigungen bei sehr bequemer Bedienung durch halbschrige Seiten-
tiiren sehr geeignet. .

Luftddmpfung nach Sartorius-Originalkonstruktion,

Projektionsablesung mit automatischem Lichtschalter bis 10 mg
(1 Teilstrich = 0,2 mg) einschlieBlich Widerstand oder Transformator.

Bruchgrammauflage von auBen von 10 bis 990 mg (s. S. 8).
Gewichtsauflage aus dem Gewichtsatz nur von 1 g an aufwirts.

Stromart und Spannung (Wechsel- oder Gleichstrom und Volt) der elektrischen
Lichtleitung bitlie angeben! =

(s. auch Seite 9.)

Belastung Empfindlichkeit Balken- Schalen(?) Schalen- Telegramm- Preis

linge biigelhéhe Wort RM
200 g 0.1 mg 140 mm ca. 75 mm ca. 170 mm Defuf Proja 495,—
Hierzu unsere Gewichtsitze Seite 39—40. DP5 ,Proja"

n
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DP 3, Proja"

‘Sartorius’ Analysen-Dampfungswaage DP 3 ,,Proja“

Fiir Schnellwédgungen mit Projektions-Ablesung und mechanischer
Bruchgrammauflage von auflen.

* Luitdémpfung nach Sartorius-Originalkonstruktion.

Wie Modell D 3 (Seite 13) jedoch mit Projektions-Ablesung bis 10 mg auf Mattscheibe
mit Fadenstrich, helle Skala auf dunklem Grund, 1 Teilstrich = 0,2 mg, direkt ablesbar
0,4 mg. Mit automatischem Lichtschalter (s. Seite 7). ?

Bei Bestellung Stromart und Spannung (Wechsel- oder Gleichstrom und Volt) der elek-
trischen Lichtleitung bitte angeben!

Bruchgrammauilage von auBen von 10 bis 999 mg (siehe Seite 8).

Gewichtsauflage aus dem Gewichtsatz nur von 1 g an aufwirts.

(s. auch Seite 9.)

Belastung Empfind- Balkenlinge Schalen & Schalen- Telegrammwort  Preis
lichkeit biigelhdhe RM

200 g 0,1 mg 140 mm ca75mm ca.170 mm Dedra Proja 482,—

Hierzu unsere Gewichtsitze Seite 39—40.
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Sartorius’ Analysen-Dampfungswaage D 3

Fiir Schnellwigungen mit Mikroskop-Ablesung und Bruchgrammauflage von auBen.

AuBerst praktische und genaue Diampfungswaage!

Luftddmpiung nach Sartorius-Originalkonstruktion,

Mikroskop-Ablesung bis 10 mg auf optischer Skala, 1 Teilstrich = 0,2 mg (s. Seite 6).

0,1 mg direkt ablesbar.
Bruchgrammauflage von auBlen von 10 bis 990 mg (siche Seite 5—6).

Gewichtauflage aus dem Gewichtsatz nur von 1 g an aufwirts.

(s. auch Seite 9.)

Belastung Empfind- Balkenlinge Schalen & Schalen- Telegrammwort Preis
lichkeit biigelhdhe RM
200¢g 0,1 mg 140 mm ca.75mm  ca.170 mm Dedra 427,—

Hierzu unsere Gewichtsiitze Seite 39—40.

13



D 2 mit Mikroskop-Ablesung

14

Sartorius’ Analysen-Dampfungswaage

D2 mit Mikroskop-Ablesung
DP2 mit Projektionsablesung mit automatischem Lichtschalter.

Luftddmpiung nach Sartorius-Originalkonstruktion.

Mikroskop- oder Projektionsablesung Proja” mit automatischem Lichtschalter bis 100 mg auf
optischer Skala.

Ein Teilstrich der optischen Skala = 1 mg, zwischen den Teilstrichen 0,1 mg schitzbar (siehe
Seite 4—17).

Auf Wunsch mit Nonius (s. Seite 7).

Gewichtauflage aus dem Gewichtsatz nur von 100 mg an aufwirts.

(s. auch Seite 9.)

Ablesung Be- Empfind- Balken- Schalen Schalen- Telegramm-  Preis

ki lastung _lichkeit linge %) biigelhdhe Wort RM

Mikroskop 200g O0,1mg 140mm ca. 75mm ca. 170 mm Dezwo 310,—
Proja" 200 0,1mg 140 mm ca. 75mm ca.170mm  Dezwo Proja 372.—
Proja" und ,Nonius" 200g 0,1mg 140mm ca. 75mm ca.170mm Dezwo Proja Non 396,—
Mikroskop 500¢ 01mg 180mm ca. 110 mm ca. 200 mm Dezuw 601,—
+Proja” 500 0,mg 180mm ca. 110mm ca. 200mm  Dezuw Proja 657,—

Proja" und ,,Nonius" 500¢g 0,1mg 180mm ca. 110 mm ca. 200 mm Dezuw Proja Non 681,—

Hierzu unsere Gewichtsitze Seite 39—40.



Sartorius’ Analysen-Dampfungswaage U.S.A., Luft*

Diese Waage entspricht im Aufbau und in der Ausstattung unserm Modell U.S. A, Nr., 8b,
Seite 20, und besitzt als besonderen Vorzug eine Luftdimpfung.

Modell ,U.S. A.Luft" ist die preiswerte, gute Analysenwaage!

Luitdimpiung: Einfache Luftddmpfungs-Einrichtung nach Sartorius-Original-Konstruktion, siehe
Seite 3. Boden durch Bajonett-VerschluB leicht abnehmbar zwecks bequemer Reini-
gung oder Abnahme der inneren Zylinder.

Diese Einrichtung 14Bt sich fast an allen unseren Analysenwaagen und auch an ge-
brauchte, gut erhaltene Sartorius-Waagen anbringen.

Preis dieser Luftdimpfung einschl. neuer Schalenbiigel,
Telegramm-Wort ,Luft”, RM 37,—

Sartorius’ Standard-Modell U.S.A. (8b) mit Luftdampfung
SLuft

Belastung Empfind- Balkenldnge Schalen & Schalen- Telegrammwort Preis
lichkeit biigelhdhe RM ) USA ,Luft"

200 g 0,1 mg 140 mm ca75mm  ca. 170 mm Usus Luft 215,—

15
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SM 10 Proja mit ,Brauf”.

L] ’ L] L] L] “
Sartorius’ Semi-Mikrowaage SM 10 ,,Proja
Hochempfindliche Ddmpfungswaage!

Die Waage eignet sich fiir sehr genaue und schnelle Messungen und ist bei einer
Belastung von 100 ¢ 10mal empfindlicher als eine normale Dimpfungswaade.
Balken mit Einkerbungen am Reiterlineal zur sicheren Reiteraufsetzung.

Luftddmpiung nach Sartorius Originalkonstruktion.

Projektions-Ablesung: ,Proja” mit automatischem Lichtschalter, Die Ablesung erfolgt
in der Weise, dafl man auf der groben Skala bis auf 0,5 mg genau auswigt und
auf der Mikroskala bis 0,1 mg genau abliest, 0,01 mg wird geschitzt (s. S. 7).

Bruchgrammauflage: Von auflen von 10 bis 990 mg nur auf besonderen Wunsch und
gegen entsprechende Mehrberechnung. Gewichtauflage aus dem Gewichtsatz
erst von 1 ¢ an aufwirts.

(s. auch Seite 9.)

Belastung Empfindlich- Balken- Schalen(?) Schalen- Telegramm- I;;'ﬂs

keit linge biigelhéhe wort
100 g 0,01 mg 140 mm ca. 60 mm ca.150 mm SemiProja 500,—
Bruchgrammauflage von auBen (Seite 8) Brauf 105,—

Hierzu unsere Gewichtsitze Seite 39—40.
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Sartorius’ Mikrochemische Analysenwaage

M1
M 2 mit Balkenschutz
MD 3 mit Balkenschutz und Luftdémpfung.

Balken mit in hdchster Prizision gefristem Reiterlineal, von links nach rechts von
0 bis 100 eingeteilt.

Mikroskop-Ablesung: 1 Teilstrich = 0,01 mg, schitzbar 0,001 mg (siche S. 6).
Reiterverschiebung mit Doppelhaken.

Arretierung: Balken und Gehinge werden mit doppeltwirkender Prizisions-Arre-
tierung durch Réndelknopf in die Ruhelage gebracht.

Grundplatte: Duraluminiumblech mit schwarzem, siurefesten Lack iiberzogen.

{s. auch Seite 9.)

Belastung Empfind- Balken- Schalen & Schalen- Telegramm- Preis RM

lichkeit  lidnge biigelhshe wort
Mi1 20g 0,000 mg B80mm ca.32mm ca.120mm  Mikra 360,—
Mit Balkenschutz gegen unmittelbaren Warme-EiniluB y
M2 20 g 0,00lmg 80mm ca.32mm ca. 120mm  Migla 430,—
Mit Balkenschuiz und Luftddmpiung i
MD 3 20g 0,00lmg 80mm ca.32mm ca, 120mm  Mida 590,—

Hierzu Spezial-Gewichtsatz Seite 18,

M 2 mit Balkenschutz
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Sartorius’ Mikrochemische Analysenwaage

MD 4 mit Mikroskop-Ablesung
MDP 4 mit Projektions-Ablesung

Luitddmpiung nach Sartorius Originalkonstruktion.

Reiterauflage von aufien durch Ringgewichte von 10 bis 90 mg.
Mikroskop-Ablesung (Modell MD 4).

Projektions-Ablesung mit automatischem Lichtschalter (Modell MDP 4).

Skaleneinteilung der optischen Ablesung: 1 Teilstrich = 0,01 mg,
schatzbar 0,001 mg (siehe Seite 6).

Abmessungen des Balkens, der Schalen und Schalenbiigel (siehe Seite 18).
(s. auch Seite 9.)

Belastung Empfindlichkeit Telegrammwort Preis RM
MD 4 20g 0,001 mg Midou 697,—
MDP 4 206 0,001 mg Midou Proja 777, —

Mikrowaage MR mit neuer Reiterverschiebung nach Prof. Ramberg, Upsala.
MDP 4 Prospekt und Preis auf Anfrage.

Gewichtsatz zur Mikrowaage, verchromt, von 1 mg bis 20 g Bruchgramme in
Blittchen oder Spiralform RM 34,— Telegrammwort: Miwic.

18
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Sartorius’ kurzarmige Analysenwaage Nr. 6
Standard-Modell.

Beliebtes Instrument fiir Universitdts- und Fabriklaboratorien.
Besonders schnellschwingend.

Balken in Speziallegierung, in 50 Teilstriche nach jeder Seite geteilt, so daB mit einem 10-mg-
Reiter jeder Teilstrich !/s entspricht,

Reiterverschiebung mit Reitersicherung, durch einen Knopf an der rechten Waagenseite zu
betitigen.

Alle Beriihrungspunkte der Arretierung und des Balkens aus Achat gegen geringen
Preisaufschlag.

(s. auch Seite 9.)

Belastung  Empfind-  Balkenlinge Schalen @  Schalenbiigel-  Telegramm- Preis

lichkeit héhe wort RM-
2000 g 1,00 mg 270 mm ca. 140 mm  ca.300 mm Elvir 710,—
1000 g 0,20 mg 220 mm ca. 120 mm ca, 280 mm Espri 499, —
500 ¢ 0,15 mg 180 mm ca. 110 mm ca, 260 mm Essex 324,—
200 g 0,1 mg 140 mm ca. 75 mm ca, 220 mm Esqua 230,—

Hierzu unsere Gewichtsitze Seite 39—40,

Nr. 6
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Sartorius’ kurzarmige Analysenwaage U.S.A. (8b)
Standard Modell U. S. A.

I NH-‘HWMWHJ-’”:‘ID"H’F*:‘.WM . I . e . . . .
“SARTORIUS WERKE AG SUTTINGEN {1 12 Dieses uniibertroffene Originalmodell unserer Fabrikation wird im In- und Ausland

tausendfach gebraucht.”

Balken dreieckige Form, aus Aluminium, Mit angeschraubtem Reiterlineal.. in 50 Teil-
striche von der Mitte nach jeder Seite hin geteilt, so daB mit einem 10-mg-Reiter
jeder Teilstrich 1/s mg entspricht.

Reiterverschiebung mit Reitersicherung, durch einen Knopf an der rechten Waagenseite
zu betitigen,

Alle Beriihrungspunkte der Arretierung und des Balkens aus Achat gegen geringen
Preisaufschlag.

(s. auch Seite 9.)
Belastung Empfindlichkeit Balkenlinge Schalen & Schalen- Telegramm-  Preis

biigelhhe wort RM
500 ¢ 0,2 mg 180 mm ca. 110mm ca.260mm  Termi 301,—
Mo d;]l U S-._ o 200 ¢ 0,1 mg 140 mm ca. 75mm ca. 220mm  Usus 178,—
100 g 0,1 mg 120 mm ca. 60mm ca, 190mm  Tolmi 178,—

Hierzu unsere Gewichtsitze Seite 39—41.,




|-

T

Sartorius’ einfache Laboratoriums-Analysenwaage St. 2

zum Gebrauch in Universitdts-Laboratorien sowie auch fiir einfache

Arbeiten in der Industrie geeignet.

Balken: Flache Form, aus Spezial-Aluminium-Legierung. Der obere Rand trigt eine weiBle
Teilung auf schwarzem Grund als Reiterlineal, in 50 Teilstriche nach jeder Seite
hin geteilt, so daBl mit einem 10-mg-Reiter jeder Teilstrich /5 mg entspricht.

Arretierung: Automatische Prizisions-Parallelarretierung. Balken und Gehinge werden in
zwei Punkten arretiert. Ein Herunterfallen der Gehinge ist durch entsprechende

Auffangbiigel ausgeschaltet.

Gehiuse: Eiche mit ausbalanciertem Vorderschieber o hn e Seitentiiren.

Diese Waage vereinigt in ihrer soliden, derben Konstruktion bei aller Einfachheit Vorziige

erstklassiger Priizision unserer weltbekannten Analysenwaagen.

(s. auch Seite 9.)

Belastung Empfind- Balkenlinge Schalen &  Schalen-
lichkeit biigelhhe

Telegramm-  Preis RM

worl

200¢g 0,1 mg 160 mm ca. 70mm ¢a.170 mm

Estei 132,—

Hierzu unsere Gewichtsitze Seite 39—41.
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Sartorius’ kurzarmi (S Anal senwaage P. A.
g
Spezial-Modell P, A,

Einfache, schnellschwingende Waage, besonders fiir den Gebrauch in Apotheken geeignet.

Balken aus Spezial-Aluminiumlegierung, flache Form.
Prizisions-Parallelarretierung des Balkens.

Reiterverschiebung mit Patent-Reitersicherung,

Hochglanzpolierte Sdule mit farblosem Lack iiberzogen mit Einstellot, einfaches Gehinge,

vergoldet.
Grundplatte aus Glas mit Einstellschrauben,

(s. auch Seite 9.)

Belastung Empfind- Balken- Schalen Schalen- Telegr.- Preis
lichkeit linge HdE) biigelhohe  Wort RM
200 ¢ 0,1 mg 120 mm ca. 60 mm ca. 170 mm Patum 132,—

Hierzu unsere Gewichtsitze Seite 39—41.
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Sartorius’ Dezi-Schnellwaage

Die praktische Waage fiir schnelle Einwdgungen mit Oldimpfung und
mechanischer Gewichtsauilegung,

Balken: Ungleicharmig im Verhiltnis 1:10, Der zehnte Teil der aufgelegten Gewichts-
stiicke gibt das richtige Gewicht an.

Skalen-Ablesung von 10 mg bis 1 g direkt.
Arretierung durch Seitenhebel,
Oldémpfung; Die Waage stellt sich durch diese Einrichtung sofort in die Ruhelage ein.

Gewichtsauflage: U-férmige Gewichte werden auf die hintere Waagschale aufgelegt,
und an einem Pfeil wird das Gewicht bis 25 g abgelesen, GréBere Gewichte
lassen sich auf die Waagschale legen, so daf} bis 100 g gewogen werden kann.

Siule, Waagschale, Schalenbiigel, Gewichte und Stellschrauben sind stark vernickelt,
alle iibrigen Teile mit Lack iiberzogen.

Belastung Empfindlichkeit Schalen &/ Telegrammwort Preis RM

100 g 10 mg ca, 60 mm Dezis 290,—
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Prazisions-Vorwaage V 12, V14, V 15

Ohne Gewichtsauflage!

Zur schnellen Feststellung des groben Gewichtes bei Serien- und Einzel-Analysen dient die von uns als
Neigungswaage konstruierte Prézisions-Vorwaage, mit der man ohne Auflage von Gewichten direkt bis 0,1
oder 0,01 g genau wigen kann.

Fiir genaue Analysen hat man dann nur noch die Feinwiigung mit einer Analysenwaage auszufiihren.
Balken: Speziallegierung in mit schwarzem Lack iiberzogenen Schutzkasten.
Arretierung der Waagschale erfolgt durch den unter der Schale befindlichen Arretierungshebel.

Démpfung: Bei Modell V 12 erfolgt die Dimpfung der Schwingungen durch den Arretierungshebel. Die
Waagschale kommt sofort nach dem Entarretieren in Ruhestellung,

Modell V 14 und V 15 besitzen eine Olddmpfung.
Ablesung auf geteilter Silberskala mittels Fernrohrlupe.

Skalenteilung bei: 200 : 50 500 ¢
Teilstriche: 400 400 500

1 Teilstrich = 05 ¢ 01 ¢ 02 g
Zwischen den Teilstrichen schétzbar: 0,1 ¢ 001 g 01 ¢

Modell V15 wird mit Zulagegewichten von 100 und 200 ¢ geliefert.

Belastung Empfindlichkeit Schalen & Schalenbiigelhéhe Telegrammwort  Preis RM

V 12 200 g 01 ¢ ca. 75 mm ca. 200 mm Vorge 110,—
V 14 50 g 0,01 ¢ ca.75 mm ca. 200 mm Vorwa 145,—
V 15 500 g 01 ¢ ca.75 mm ca. 200 mm Vorfu 190,—
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Sartorius’ Einwaage mit Oeldampfung

Zum genauen Einwiegen einer konstanten Gewichtsmenge in Fabriklaboratorien
und Fabrikbetrieben besonders geeignet.

Durch Auflegen eines bestimmten Gewichtes auf die links hingende Gewichtschale (auf
Bild nicht sichtbar) kann man dauernd Einwigungen in der GréBe des jeweiligen Ge-
wichtes vornehmen und zwar mit einer Genauigkeit von 0,01 g. Der Fehlerbereich (z. B.
£ 0,01 g u. dergl) wird auf der weiBen Skala angezeigt.

Balken: mit farblosem Lack iiberzogen, trigt rechts die Waagschale aus Aluminium, links
die Gewichtschale (auf Bild nicht sichtbar) nebst Ausgleichsgewicht.

Achsen: Spezialstahl,

Skala: weiB mit schwarzen Zahlen und Einstellmarken.

Sdule: ruht auf schwerem DreifuB mit Einstellschrauben.

Oldémpfung: ist an dem oberen Teil der Siule angebracht und bewirkt die sofortige Ein-
stellung der Waage in die Ruhelage.

Belastung Empfindlichkeit Schalen @ Telegrammwort Preis

200 ¢ 0,01g ca. 85 mm Eniwa RM 49,50

Genaue Anweisung wird jeder Waage beigegeben.

Einwaage

25
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Sartorius’ Einwaage mit Oeldampfung
mit Abénderungen nach Dr. Rheinwald

Anwendungsgebiet: Fiir landwirtschaftliche Untersuchungsanstalten, und zwar speziell fiir
Bodenuntersuchungen (Phosphorsdure-Untersuchungen) zum Einwiegen einer konstanten
Gewichtsmenge.

Der Balken ist mit zwei Endschneiden versehen und trigt auf der einen Seite die Schale mit
dem schnabelartigen Ansatz und den Zeiger fiir die Gewichtsanzeige.

Die Skala ist nach oben mit 30 Teilstrichen zu je 10 mg und nach unten mit 10 Teilstrichen ein-
geteilt. Bis zu 0,1 g Ubergewicht kann direkt abgelesen werden.

Die Oldimpiung bewirkt eine schnelle und gute Beruhigung der Schwingungen.

Die Schale wird zunichst fiir den oben angegebenen Zweck in der abgebildeten Form aus-
gefiihrt. Sie ist ca. 70 mm lang und 50 mm breit, Fiir kleinere Gewichtsmengen wird eine
zweite Schale beigegeben, welche wegen ihres geringen Gewichtes ein Zusatzgewicht
erfordert, Dieses Zusatzgewicht wird an den Haken des Schalenbiigels gehingt und ist
so abgeglichen, daB der Zeiger auch in dieser Form genau auf der Nullmarke steht. Drei
Gewichte, speziell fiir Bodenuntersuchungen, von 1 g, 5 ¢ und 20 g werden der Waage
mitgegeben fiir die feststehenden Gewichtsmengen, im iibrigen aber liefern wir jedes
Gewicht gegen entsprechende Berechnung innerhalb der Tragkraft von 200 g. Diese werden
an dem freien Haken des Waagebalkens aufgehidngt.

Belastung Empfindlichkeit Telegrammwort Preis RM
200 g 10 mg Reina ot —
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Technisch-analytische Waage Nr. 12 und 13

Balken: Spezial-Legierung, obere Kante in 20 Teile nach jeder Seite hin geleilt.

Arretierung des Balkens und der Gehénge.
Achsen und Pfannen: feinster Achatstein.

Kasten: Eichenholz mit Schublade.
Belastung Empfindlichkeit Telegrammwort Preis
Nr. 12 mit Glaskasten mit Reiterverschiebung vernickelt RM
1000 g 5 mg Tecio 226,—
500 ¢ 2 mg Tecdo 179,—
200 g 1 mg Tecbe 153,—

Ohne Reiterverschiebung
1000 g 5 mg Hercu 205,—
500 g 2 mg Hero 163,—
200 g 1mg Hela 136,—
Nr. 13 ohne Glaskasten

1000 g 10 mg Tecel 136,—
500 ¢ 5mg Teciu P
200 ¢ 2mg Tecum 106,—

Hierzu unsere Gewichtsitze Seite 40—44,

Nr. 12
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StoBfreie Unterlagen zur Behebung von Erschiitterungen

Durch eine elastische Einlage in die FuBplatten werden Erschiitterungen der
Analysenwaagen gemildert bzw. behoben.

Telegrammwort: Stof3 1 Satz = 3 Stiick Preis RM 4,—

Lufttrockner fiir Analysenwaagen

Perforierter Behilter mit Spezial-Kieselsdure-Gel
in stets gleichbleibender fester Form!
Stets regenerierbar. Mehrere Jahre haltbar.
Sauberste Lufttrocknung fiir Analysenwaagen.
Spezial-Kieselsdure-Gel nimmt 23 Prozent seines eigenen Gewichtes an Wasser auf.
Gewicht ca. 65 §¢ Telegrammwort: Lutra Preis RM 3,— einschl. Aufbewahrungs-
behilter.
GroBler Lufttrockner fiir Waagen und Eksikkatoren.

Gewicht ca. 300 ¢ Telegrammwort: Eksik Preis RM 5,— einschl. Aufbewahrungs-
behilter

Bewegliche Ableselinse Nr. 17

fiir Analysenwaagen, /
Telegrammwort: Lesli Preis RM 8,55
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Die ideale Sartorius-Waagen-Beleuchtung

Das von der Glasindustrie hergestellte vollkommen wiarmeundurchlissige
Glas, das sich hervorragend zum Abschirmen elektrischer Lampen eignet, hat
eine besonders praktische Verwendung bei unserer bewihrten idealen Waagen-
Beleuchtung gefunden.

Wie aus der Abbildung ersichtlich, wird die Beleuchtungseinrichtung oben
auf den Waagekasten gestellt, so daB man ein gutes Licht erhilt. Von einer
mittelstarken elektrischen Lampe, die in einem schornsteinihnlichen Gehiuse
untergebracht ist und einen Ausschalter besitzt, fallt das Licht durch eine
starke Scheibe des wirmeundurchlissigen Glases. Diese Glasscheibe ist in
einem Holzkasten untergebracht, der auf den Waagekasten gestellt wird.
Eine zusitzliche Wirmeabfiihrung sowohl des Holzkastens als auch besonders
des Schornsteins wird durch zahlreiche Zuglocher bewirkt, Durch diese
Beleuchtung erhilt man in dem Waagekasten ein praktisch kaltes Licht,
welches die Wigung in keiner Weise beeinfluBt, Der Schornstein, der sich
iiber dem Holzkasten erhebt, kann leicht zum Auswechseln der Lampe auf-
geklappt werden, Bei Bestellung ist die Spannung (110 oder 220 Volt)
anzugeben,

Telegrammwort Preis RM

Wabel 32—
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Nr. 15

Einarmige Spezifische Waagen Nr. 14 und 15

Nr. 14, Zur Gewichtsbestimmung von Fliissigkeiten mit grofem Rumannschen
Senkkdrper. :

Reitergewicht fiir vier Dezimalstellen 10, 1, 0,1, 0,01 g schwer.
Ausziehbares Gestell mit Stellschraube. Fein poliert und lackiert.
Wigungden bis zur 4, Dezimale.

Telegrammwort Preis RM

Spez 87,—

Nr. 15. Zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes von Fliissigkeiten und festen
Korpern.

Mit hydrostatischem Schilchen zur Aufnahme der analytischen Gewichte, mit einem
Glaskérbchen fiir die Messung von festen Kérpern und mit einem besonderen Senk-
gefaB, Wigungen bis zur 4. Dezimale.

Telegrammwort Preis RM

Spezu 108,—




Einarmige Spezifische Waagen nach Westphal
Nr. 14a und b

Nr. 14a. Zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes von f‘liissigkeiten bis zur dritten
Dezimale.

Die-Waage wird mit Reimannschem Thermometer-Senkkérper und verstellbarem Stativ
in elegantem Birnbaum-Etui geliefert,

Telegrammwort: Welak Preis lackiert RM 37,30
= Wenik * ,, vernickelt RM 41,80

Nr. 14b. Zur Bestimmuag des spezifischen Gewichtes von Fliissigkeiten bis zur dritten
Dezimale. Verstellbarer FuB zur Aufnahme des SenkgefiBes.

Arretierung des Balkens. Gewichte und Pinzettehalter.

Im Etui einschlieBlich aller erforderlichen Gewichte, Reimannschem Senkkérper und
Senkgef4B,

Telegrammwort: Eina . Preis RM 76,—
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Prazisionswaage Nr. 24

Fiir Laboratorien, Apotheker und Drogisten!

Balken aus Hartmessing oder Bronze, oder aus einem anderen ge-

eigneten Material.

Siule aus Messing poliert, oder aus einem anderen geeigneten Material.

Arretierung des Balkens und der Schalen.
Achsen und Piannen aus Spezial-Stahl.

Belastung 250 500 g 1 5 10 20 kg
Empfindlichkeit 2,5 5 10 50 100 200 mg
Auf Eichenbrett mit Einstellschrauben

vernickelt RM 89— 98— 118,— 211,— 258,— 322,—
Telegr.-Wort Velyr Vimyr Vunyr Vipyr Voryr Vityr
Aul Eichenkasten mit Schublade

vernickelt RM 100— 110—  134,— 231,— 279— 351,—
Telegr.-Wort Velar Vimar Vunar  Vipar Vopar Vitar

Hierzu unsere Gewichtsidtze Seite 42—44.
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Prazisionswaage Nr. 25

Zum technischen Gebrauch fiir Laboratorien, Apotheken und Drogisten.
Ausfithrung des Balkens, der Schalen, Schalenbiigel und Gehéinge wie Nr. 24.
Mit Arretierung des Balkens durch Rindelknopf an der Séule montiert.

Belastung 250 500 g 1 5
Empfindlichkeit 25 5 10 50 100 mg
vernickelt RM 63,50 66,— 88,— 110,—
Telegrammwort Felyr Fimyr Funyr Fipyr Foryr

Hierzu unsere Gewichtsitze Seite 42—44.

Falls die Waage auf Brett oder Unterkasten gewiinscht wird, empfehlen wir unser

Modell Nr, 24 auf Seite 32,
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Verbesserte Prizisionswaage Nr. 29e

Zum chemisch-technischen Gebrauch fiir genaueste Wagungen.

Balken und Séule aus poliertem Messing oder aus einem anderen geeigneten Material.

Arretierung des Balkens und der Gehinge.
Schneiden und Piannen aus feinstem Spezialstahl.
Schalenbiigel und Schalenteller abnehmbar.
Stellschrauben am Brett oder am Unterkasten.

Belastung 250 500 1000 2000 g
Empfindlichkeit 25 5 8 16 mg
Aui Eichenbrett

lackiert RM 60— 68,— 77— 90,—
Telegr.-Wort 5 Krex Krim Krun Kraz
vernickelt RM 68— 76,— 86,— 101,—
Telegr.-Wort Kexer Kimer Kuner Kazer
Auf Kasten mit Schublade

lackiert RM 72— 81,— 93,— 108,—
Telegr.-Wort Krexa Krima Kruna Kraza
vernickelt RM 81,— - 90— 103,— 119—
Telegr.-Wort Kexry Kimry Kunry Kazry

Hierzu unsere Gewichtsitze Seite 42—44.
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Prazisionswaage Nr. 29d

Zum cﬁemisch-technischen Gebrauch.

Zum Gebrauch in Schulen sowie auch in allen Universitits- und Fabriks-
laboratorien hervorragend geeignet.

Balken und Séule aus Messing oder einem anderen geeigneten Material.
Der Balken ist mit Teilung an der Oberkante fiir einen Reiter versehen.
Schneiden und Pfannen aus feinstem Achat.

Arretierung des Balkens und der Gehinge.

Fein poliertes Brett mit Stellschrauben oder Eichenkasten mit Schubladen
und Stellschrauben.

Belastung 250 ¢
Empfindlichkeit 2 mg
Auf Brett

vernickelt RM 59—
Telegramm-Wort Soxer
Auf Kasten mit Schublade

vernickelt RM 71—
Telegramm-Wort Spaxa

Hierzu unsere Gewichtsitze Seite 42—44,

Nr. 29d
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Nr. 34

Prazisions-Saulenwaage Nr. 34

Solide, schwere Ausfiihrung,

Sehr beliebte Handverkaufswaage fiir Apotheker und Drogisten.

Balken aus Messing bzw. RotguBi,

Séule aus poliertem Messing oder einem anderen geeigneten Material, auf-

schraubbar.

Schalen, runde Form, und Schalenbiigel abnehmbar.

Eichung gegen Eichgebiihr.

Belastung 250 500 g 1 5kg

Empfindlichkeit 5 10 20 100 mg

vernickelt : RM 35— 42,— 45— 55,50
Nener Naper

Telegramm-Wort Neler Nomer

Hierzu unsere Gewichtsitze Seite 42—44.
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Einfache Prazisionswaage Nr. 36

Eisenstativ mit breitem, festen FuB aufschraubbar.
Balken aus Messing bzw. RotguB.
Schalenteller und Schalenbiigel abnehmbar.

Eichung gegen Eichgebiihr.

Belastung 05 1 5 10 20 kg

Empfindlichkeit 10 20 100 200 400 mg
vernickelt RM 34— 36,— 44,— 54,— 75—
Telegr.-Wort Raner Riner Rapro Rerer Rutre

Hierzu unsere Gewichtsitze Seite 42—44,

Nr. 36
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Nr. 38
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Handwaagen Nr. 38

In hochster Prézisionsarbeit und sauberster Ausfiihrung.

Nr. 38a Mit prismatischen Achsen und Hingelagern, mit runden Hornschalen an griinseidenen
Schniiren, ;

Nr. 38b Handwaagen mit geschliffenen Achsen und Stahlkapsellagern, mit runden Hornschalen an
griinseidenen Schniiren. :

Belastung 5 10 20 30 50 100 200 g
Empfindlichkeit 2 3 7 10 15 .20 30 mg
Nr. 38a RM 5— 5,70 6,85 7,40 8,20 9,50 10,85
Nr. 38b RM 3,50 3,70 4,30 4,80 5,30 5,50 7,10

Einzelteile: Waagebalken, Hornschalen, Messingschalen rund und oval, griinseidene Schniire mit Haken,
Stander zum Aufhingen der Waagen zum Tagespreis. ;




Analytische Gewichtsitze mit neuer Unterteilung
D.R.GM. 1-2-3-5

Mit héchster Prazision nach dem Normalsatz der P.T.R. justiert.

Jedes Gewichtstiick besitzt einen minimalen Fehler, beispielsweise 0,1 bis 0,01 mg, je gréBer
nun die Anzahl der zu einer Summe aufgelegten Gewichte ist, um so groBer wird die Fehler-
quelle, ungenauer die Messung und langwieriger die Arbeit des Wigens, AuBerdem werden
die Gewichtstiicke durch das hiufige Greifen mit der Pinzette schneller abgenutzt, Wir fiihren
daher neben unserer alten die neue Stiickelung 1 2 3 5, Beispielsweise werden, fiir die Zu-
sammensetzung. der Summe 1—10 ¢ bei einzelnen Stiickelungen folgende Anzahl Gewichte

benotigt:
Alte Stiickelung: Neue Stiickelung:

Summe Amnzahl Summe Amnzahl
1ede L2 02 g der Gewichte 12030 g der Gewichte
1 1 1 1 1 1

2 2 1 2 2 1
1+2 3 2 3 3 1
1+1-42 4 3 oy ) 4 2
5 5 1 5 5 1
15 315 6 2 1 +5 6 2
2+5 7 2 2SS 7 2
14245 8 3 3+5 8 2
1-+1-+42-+5 9 4 s RG] 9 3
1+1+1+2+5 10 5 2-+3+5 10 3
24 18

Aus vorstehender Tabelle ersieht man, daB die Stiickelung 1 2 3 5 weit giinstiger ist als die Nr. 18x

. ‘alte und bei Gegeniiberstellung ebenfalls giinstiger als 1 2 2 5.
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Analytische Gewichtsatze Nr. 18 und 18x

I. Qualitat (x = Neue Unterteilung)

In feinem, mit Samt ausgeschlagenen Etui, Bruchgramme von 500 mg bis 50 mg aus plati-
niertem Nickelin und von 20 mg bis 1 mg aus Aluminium, unter Glasdeckel mit Knopf
liegend. Pinzette mit Elfenbeinspitze. Die Justierung deranalytischen Gewichte
ist die denkbar genaueste nach dem Normalsatz der P. T. R. Der Inhalt eines
Gewichtsatzes ist doppelt so grof wie das grofite Gewicht, dazu Bruchgramme — also bei einem
Satz bis 50 g = 101 ¢ Inhalt.

Nr. 18 und 18 x (neue Unterteilung)

von 1 mg bis 10 20 50 100 200 500 1000 g
a) vergoldet |

t_’l platinierties RM 25,10 28,20 30,60 37,80 53,50 69,30 96,40
¢) vernickelt RM  23.30 25,10 27,10 34,10 48,20 63,20 86,10
d) verchromt RM 24,20 26,40 28,50 35,60 49,70 66,30 89,90

Nr. 18 III und 18 x Il (neue Unterteilung). Ohne Bruchgramme fiir Waagen mit mechanischer
Bruchgrammauflage von auBen, Justierung und Ausfiihrung wie Nr. 18 und 18 x.

von 1 g bis o0 000s
a) vergoldet |

b) platiniert | RM 30,60 46,30
c) vernickelt RM 26,90 =

d) verchromt RM 28,40 42,50

PE—




Einfache Laboratoriums-Gewichtsitze Nr. 118 und 118x

(x = Neue Unterteilung)

Mit hochster Genauigkeit jusliert!

Fiir Studenten und einfache Laboratoriumsarbeiten.
In feinem, mit Samt ausgeschlagenen Etui.
Die Gewichte, genau justiert, aus Spezialmessing.

Bruchgramme von 500 mg bis 50 mg aus Neusilber, und von 20 mg bis 1 mg aus Aluminium,
2 Reiter 2 10 mg, unter Glasscheibe, mit Pinzette ohne Elfenbeinspitze. -

Nr. 118 und 118 x (neue Unterteilung) ; '::"_ e

von 1 mg bis 50 100 ¢

a) vergoldet
b) platiniert } RM 24,50 30,95

c) vernickelt RM 2250 27,60
d) verchromt RM 23,80 29,— |

Nr. 118x

4] .
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Nr. 42

Prazisions-Gewichtsatze

Nr. 41 in poliertem Buchen-Etui.

Die Bruchgramme von Neusilber (5, 2, 1 mg von Aluminium) unter Glas, mit
Pinzette, die 2 er Stiicke sind durchweg doppelt in den Sitzen vorhanden.

Von 1 mg bis 20 50 100 200 500 1000 g
Messing RM 6,20 7,20 8,40 12,60 16,75 24,—

Vernickelt RM 6,50 7,85 8,80 13,40 17,90 25,50

Nr. 42 in poliertem Buchenblock, ohne Deckel, im iibrigen wie Nr, 41.

Von 1 mg bis 20 50 100 200 500 1000 g
Messing RM 4,50 5,10 6,30 10,— 14— 20,70
Vernickelt RM 4,70 5,40 6,60 11,— 15,10 22,20

Eichnung der Gewichtsidtze gegen Eichgebiihr.




Prazisions-Gewichtsatze

Nr. 44 b. Poliertes Buchen-Etui, mit Bruchgrammen aus Neusilber, unter Glas

mit Pinzette.

Die 200, 20, 2 g, und 200, 20 mg doppelt.

tu} Von 10 mg ab bis 20 50 100 200 500 1000 g
h‘ Messing RM 6,— T— 8,10 12,50 16,60 24,80
i Vernickelt RM 6,20 7,20 8,50 13,15 17,70 25,50

Eichung der Gewichtsitze gegen Eichgebiihr.
43




—

Prazisions-Gewichtsatze

Nr. 45b. Polierter Buchenblock (ohne Deckel), ohne Bruchgramme und Pinzette.
Die 200, 20 und 2 ¢ doppelt.

Von 1 g ab bis 20 50 100 200 500 1000 2000 g
Messing RM 220 280 4— 1795 1140 17,70 47— i

| ]
Vernjckelt RM 240 290 450 820 1225 19— 49—

Nr. 46 b. In poliertem Buchen-Etui, ohne Bruchgramme und ohne Pinzette.
Die Gewichte 2, 20 und 200 g doppelt.

Von 1 g ab bis 20 50 100 200 500 1000 2000 g :

Messing RM 360 470 59 950 14— 21— 54— _
Vernickelt RM 380 5— 640 10,30 15— 2240 56,50 i

Eichung der Gewichtsitze gegen Eichgebiihr.









