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Indem wir unserer werten Kundschaft diesen neuen

Katadlog iiber Priifungsapparate

fiir die Textilindustrie
(Druckschrift Nr. 263)

iibergeben, fithlen wir uns verpflichtet, unseren vielen und treuen
Geschdftsfreunden fiir das uns bisher in so hohem MaBe ent-
gegengebrachte Vertrauen unseren besten Dank auszusprechen.

Wir werden auch fernerhin bestrebt sein, dasselbe durch
Lieferung nur bester Erzeugnisse zu rechtfertigen und zu erhalten.

Unsere * Original-Apparate, die sich nach wie vor durch
peinlich saubere Ausfithrung auszeichnen werden, sind mit
dem gesetzlich geschiitzten Warenzeichen .Sch opper* und der
gesetzlich :

.

eingetragenen Schutzmarke
versehen.

Die Abbildungen zeigen die derzeitige Ausfithrung der
- Apparate, sind jedoch fiir spéter nicht bindend, da wir fort-
gesefzt an der Verbesserung und Vervollkommnung unserer
Erzeugnisse arbeiten, was Verdnderungen auch in der duBeren
Gestalt der Apparate zur Folge haben kann.

Der Katalog enthdlt keine Preise; diese sind in einer
besonderen Liste zusammengestellt.

Louis Schopper

Inhaltsverzeichnis Seite 3 und &4
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Eigentumsvorbehait:

Dieser Katalog darf ohne unsere Genehmigung weder an
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Nachdruck

unserer Abbildungen und des Textes dieses Katalogs
oder einzelner Teile desselben wird gerichtlich verfolgt.
(Gesetz betr. Urheberrecht)

(LT
EHITHHEGHHT

Alle frither erschienenen Kataloge

iiber Priiffungsapparate fiir die Textilindustrie treten durch
Ausgabe des gegenwdrtigen auBer Kraft.
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Schopper Apparate zur
Bestimmung des Trocken-
e  gehalts von Faserstoffen

Schutzmarke
(Konditionierapparate)

Unsere Trockengehaltspriifer sind so gebaut, da dem zu
trocknenden Material ununterbrochen groBe Mengen heiBer,
trockener Luft zugefithrt werden, wodurch die Trocknung sehr
schnell vor sich geht. Es ist auch auf groBte Ausnutzung der
Wirme und geringste Wérmeausstrahlung nach auBen Riick-
sicht genommen, so daB sich die Apparate durch Warmeabgabe
im Zimmer nicht listig machen. Sie kénnen deshalb im Kontor
oder in jedem beliebigen Arbeitsraum aufgestellt werden, zumal
die feuchte, iibel riechende Luft mit den Verbrennungsgasen durch
den Schornstein abzieht.

Die Apparate Nr. 24—26 werden in 2 Grofien gebaut:

Grope I fiir Mengen bis 200 g loses Fasermaterial oder 500 g Garn
[N % 000 e 5 . 1000,,

Diese Apparate sind mit feiner Prézisionswage in Glasgehduse
ausgestattet. Das Glasgehduse wird auf Wunsch weggelassen,
doch ist es immer ratsam, es mitzunehmen, da die Wage dann
vor schiddlichen, duBeren Einfliissen geschiitzt ist und bei sonst
schonender Behandlung dauernd in gutem Zustand erhalten bleibt.

Die wesentlichsten Vorziige der Schopper Trockengehaltspriifer
sind kurz zusammengefafit folgende:

Schnelle Austreibung der Feuchtigkeit, daher kurze
Versuchszeit.

Grofite Ausnugung der Wérme, daher geringster Ver~
brauch an Heizstoff.

Denkbar einfachste Handhabung.
Genauestes Arbeiten.

Die Schopper Apparate sind dadurch gerade fiir praktische

Bediirfnisse besonders geeignet.

— 68 —




Ne. 22 Schopper Trockengehaltspriifer

— — (Konditionierapparat)
—= = 5"- Al flir Gas-, Benzin- oder

: Petroleumheizung
zur Bestimmung des
Trockengehalts von

Seide, Wolle, Baum-
wolle, Leinen, Jute,

Halbstoffen, Zellstoffen

usw.

k.

Der Apparat fiir Gasheizung zeichnet sich durch sehp geringen Gasver-
brauch aus. Er wird auf Wunsch mit selbstttigem Temperaturregler und
Manometer zur Priffung des Gasdrucks ausgeriistet.  Temperaturregler
und Manometer sind voneinander unabhéngig und kénnen daher auch
einzeln angebracht werden.

Benzin- und Petroleumbrenner sind mit Druckpumpe, Manometer und Vor-
richtung zur Flammen- und Temperaturregelung versehen. Beide Arten
Brenner arbeiten bei sachgemifBer Bedienung und guter Pflege in jeder
Beziehung einwandfrei, bediirfen aber, da es in der Natur der Sache liegt, stiin-
diger Wartung. Aus diesem Grunde sind sie nur dann zu empfehlen, wenn es
unter keinen Umsténden méglich ist, Gas, Dampf oder Elektrizitéit zu beschaffen.

Spiritus kommt der zu geringen Heizkraft wegen fiir ein zweckdienliches
und schnelles Arbeiten mit Konditionierapparaten nicht in Betracht.
Anfertigung { I fiir Mengen bis 200 g loses Fasermaterial oder 500 g Garn

in GroBe IT5e% 3 w D00 HEe ik el 000G

Prazisionsgewichte sind ‘auf Seite 79 verzeichnet. -




N 25 Schopper Trockengehaltspriifer

(Konditionierapparat)
fiic Dampfheizung

zur Bestimmung des Trockengehalts von
Seide, Wolle, Baumwolle, Leinen,

Jute, Halbstoffen, Zellstoffen usw.

Die Heizung mit Dampf ist iiberall dort, wo eine Dampfanlage vorhanden
ist, die beste, billigste und sicherste, weil die Temperatur ohne jede Rege-
lung stets die richtige ist.

Anfertigung I fiir Mengen bis 200 g loses Fasermaterial oder 500 g Garn
in GroBe e 4 S D00 TR ” » 1000g

- Préizisionsgewichte sind auf Seite 79 verzeichnet.
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Ne. 26 Schopper Trockengehaltspriifer
(Konditionierapparat)
fur elektrische Heizung
zur Bestimmung des Trockengehalts von
Seide, Wolle, Baumwolle, Leinen,
Jute, Halbstoffen, Zellstoffen usw.

Der Apparat ist fiir verschiedene Stromstérken eingerichtet. Die Heizung
ist leicht regelbar.

Das Bild zeigt einen Apparat mit Kontakithermometer, Relais, Schaltein-
richtung und Sicherungen.

Bei Bestellung ist die Stromart und Spannung des Leitungsneies anzugeben.
Anfertigung f | fiir Mengen bis 200 g loses Fasermaterial oder 500 g Garn

in GriBe e e GO0 e . PRRLOOO e

Préazisionsgewichte sind auf Seite 79 verzeichnet




Nr. 1516—1518
Schopper-Anlagen zur Be-
stimmung des Trockengehalts

von Seide, Wolle, Baumwolle, Leinen, Jute, Halbstoffen,
Zellstoffen usw.

(Siehe Bild auf Seite 73)

Diese Anlagen sind von uns geschaffen worden, um die Be-
diirfnisse derjenigen Offentlichen Warenpriifungsdmter, Labora-
torien und Fabriken zu befriedigen, welche mit einem oder
zwei Trockengehaltspriifern Nr. 24—26 nicht auskommen.

Die Anlagen bestehen aus einem dreiteiligen Vortrockner,
einem Fertigtrockner, der Rohrleitung und dem Ventilator. Jede
der vier Trockenkammern fafit einen Korb fiir 500 g loses Faser-
material oder 1000 g Garn.

Vor- und Fertigtrockner werden getrennt geheizt. Die durch
den Fertigtrockner gegangene heifle Luft wird aber zwecks
nochmaliger Ausnutzung nach dem Vortrockner geleitet, wodurch
sich die Beheizung des Vortrockners betréchtlich verbilligt. Im
iibrigen ftrifft fiir diese Anlagen das auf Seite 68 iiber die
Schopper Trockengehaltspriifer im allgemeinen Gesagte zu.

Je nach Bedarf kénnen beliebig viele Vor- und Fertigtrockner
zu einer gemeinsamen Anlage aneinandergeschlossen werden.
Wird eine derartige Anlage verlangt, so empfiehlt es sich, bei
der Anfrage die zu erzielende Tagesleistung anzugeben und
eine GrundriBzeichnung des Priifungsraums einzusenden.

Nr. 1516 Anlage fiic Gasheizung
517 ” » Dampfheizung
o S . . elektrische Heizung.

[UHHETH T




Nr. 1518 Schopper-Anlage
zur Bestimmung des Trockengehalts

fiir elektrische Heizung

mit vollsténdiger Schalttafel

Die Anlagen werden mit allen erforderlichen Teilen versehen und be-
triebsfertig "geliefert. Bei Bestellung ist die Stromart und Spannung des
Leitungsnetzes anzugeben.

Die Bauart der Anlagen fiic Gas- oder Dampfheizung ist im Grundsatz
die gleiche wie fiir elektrische Heizung,

Passende Prizisionswagen fiir Vortrockner siehe Seite 78 und 79.




Nr. 466—268 Schopper Trockengehaltspriifer

mit Schnellwage,
fir Gas-, Dampf- oder elekirische Heizung,
zur Bestimmung des Trockengehalts von Seide, Wolle, Baumwolle,
Leinen, Jute, Halbstoffen, Zellstoffen usw.

LOWIS SCHOPPER
LEIPZIG.

Der Apparat besteht aus einem Ofen mit Heizeinrichtung und einer
Schnellwage. Die Proben kénnen vor der Trocknung auf der abgebildeten
Hilfswage gewogen werden. Wihrend des Versuchs hingt der Korb mit’
dem Trockengut an der Schnellwage, die fortlaufend den Wassergehalt
selbsttitig anzeigt.

Der Korb, fast bis 120 g loses Fasermaterial oder 300 g Garn.

Nr. 466 Apparat fiir Gasheizung

i A5 TRl » Damptheizung

S Ll (A » elektr. Heizung®).
*] Stromart und Spannung des Leitungsnetes sind bei Bestellung anzugeben.
Die abgebildete Hilfswage wird nur auf besondere Bestellung mitgeliefert.

AL I




Prdzisionswagen in Glasgehduse
zum Abwiegen der Trockenproben
Tragkraft 3 kg, mit Arretiervorrichtung

Nr.1514

Nr. 1513

Nr. 1515

Nr. 1513 Wuge zum Befestigen auf dem Tisch
Nr. 1514 Wage mit Konsol zum Befestigen an der Wand
Nr. 1515 Wage auf hoher Sdule

Prézisionsgewichte sind auf Seite 79 verzeichnet.
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Prézisionswagen

zum Abwiegen der
Trockenproben

Die Wagen lassen sich
auch fiir allgemeine Wiege-
zwecke verwenden.

Nr. 346

mit Messingsdule und
Arretiervorrichtung.
Tragkraft 0.5, 1, 2, 5 kg.
Die Wage wird in folgenden
Ausfithrungen geliefert:
a) ohne Brett,
b) auf poliertem Brett, =y
c) auf poliertem Kasten mit =
Gesims. :

LOWS SCHOPPER LEIPZIG.

Nr. 347 mit bronzierter Eisensdiule ohne Arretiervorrichtung.
Tragkraft 0.5, 1, 3 kg. Wage zum Aufschrauben auf den Tisch.
Pridzisionsgewichtssdtze.
Nr. 355 von 0,001—200, 500, 1000 g in Kasten mit Deckel
. 356 , 0,001—200, 500, 1000 g in poliertem Block
C358 0,01 —200, 500, 1000 g in Kasten mit Deckel
. 359 , 0,01 —200, 500, 1000 g in poliertem Block
. 364 B Handelsgewichte aus Eisen, 0.5, 1, 2, 5 kg

Nr. 427 Oberschalige Schopper
Wage mit Kreisteilung

I. Ausfithrung mit offener, gebogener
Schale fiir Stoff in Pappenform [siche
nebenstehendes Bild).

II. Ausfithrung mit napiférmiger Schale
f. losen Stoff (s. Bild Nr. 148/1 Seite 157).

a) Gradbogen: 0 500 g,
Teilung von 1 zu 1 g.
b) Gradbogen: 0-1000 g,
Teilung von 2 zu 2 g.
¢) Gradbogen: 0—2000 g,
Teilung von 5 zu 5 g.

Nr. 428 Transportgefdfd

Das TransportgeféiB dient dazu, Priifungsgut vom
Ort der Entnahme im unverdnderten Zustand zum
Priiffungsapparat zu schaffen. Das TransportgeféB
ist bei umgelegtem Deckel luftdicht abgeschlossen,
so daB das Priifungsgut Feuchtigkeit weder abgeben
noch aufnehmen kann.

L ey




Eingetr. Schugmarke

Wagen und Apparate fiir
Vorbereitung und Vorspinnerei
Schopper Kdmmlingswagen

Nr. 29/1

Zur Bestimmung des Abfalls beim Kdmmen von Wolle,
Baumwolle usw.

An den einen Haken werden die Kdmmlinge, an den anderen wird der Zug
gehdngt. Die Wage zeigt dann fiir beides den Prozentsatz der angehéngten
Menge an.

Nr. 29. Gleichschenkelige Wage
Skala: 0—100%/,, Teilung von 1 zu 1%/,
Nr. 29/I. Ungleichschenkelige Wage '
Skala: 0— 40°/,, Teilung von */y zu '/, °/,
40—100°/,, . e BRI T

a) Mit Stéander wie Abbildung
b) Ohne Sténder mit Ring zum Aufhdngen

S e




Nr. 201 Ungleichschenkelige Schopper

Kdammlingswage
mit 5 Einteilungen:

1. Prozentskala 0—100°/,
geteilt von 0— 50°/, in 1/,%/,
50—100%, in 1%,
2. Gewichtsskala 0—100 g
geteilt von 0— 50 g in Y/y g
50—100 g in 1 g
3. Gewichtsskala 0—10 g
geteilt von 0— 5 g in 0,05 g
5-10 g in 0,1 g
4, Skala fiir metr. Garnnummern 1—200
bei 100 m Fadenanhang
5. Skala fiir mefr. Garnnummern 0,1—200
bei 10 m Fadenanhang
a) mit Sténder wie Abbildung Nr. 29/I.
b] ohne Stiinder mit Ring zum Aufhéngen.

Wiy e iy
RN TR

Nr. 1533

Schopper
Prdzisions-Fasernwage

auf Schneide spielend

Gradbogen:
0—100 mg, Teilung von 1 zu 1 mg
0—100%, Teilung von 1 zu 1%,




Wagen

zum Abwiegen roher Wolle, Baumwolle usw.

Nr. 30
Balkenwage

Tragkraft 30 kg oder
60 Pfund engl.
Vollsténdig mit 2 Schalen
Ohne Gewichissatz

Nr. 31

Skalenwage
Zifferblait: 0—30 kg,
Teilung von /;, zu Y, kg
oder 0—60 Pfd. engl.,
Teilung von 2 zu 2 ozs

Vollstéindig mit Schale

Wy,
LHTH




zum Abwiegen der Batteurwickel

Nr. 32
Balkenwage

Tragkraft 30 kg oder
60 Pfd. engl.

Vollstéindig mit 2 Schalen

Ohne Gewichtssaty

Gt

Nr. 33
Skalenwage
Zifferblatt: 0—30 kg,

Teilung von Y/, zu /,, kg
oder 0—60 Pfund engl.
Teilung von 2 zu 2 ozs

Vollsttindig mit Schale

[T

Wagen

AU ARNEA o L2




Wagen zum Abwiegen von Spinnkannen

Die Wagen lassen sich auch fiir allgemeine
Wiegezwecke verwenden,

Nr. 1536

Zifferblatt 0—30 kg,
Teilung von !/, zu */,, kg
oder 0—60 PId. engl.,
Teilung von 2 zu 2 ozs
Vollstéindig mit Haken

Wk i,
P gt

Nr. 1538

BriickengrsBe 500<500 mm
Die Wage wird nur amtlich
geeicht geliefert.

a) Zifferblatt 0—30 kg,
Teilung von Y/;, zu /,, kg
b) Zifferblatt 0—60 kg,
Teilung von /; zu Y/; kg

R TP TR T
BT




Schopper Vorgespinst-Meflapparate
(ohne Wage)

zur genauen Abmessung einer bestimmten Lénge Vorgarn

Nr. 34
Vorgespinst-
Meflapparat

fiir Meter oder Yards

Der Apparat ist mit ausriickbarem

Ziithl- und Schlagwerk versehen,

welches ohne weiteres auf Null

zuriickgestellt werden kann; er ist

ganz aus Metall gearbeitet und

auf fein lackierter Eisenplatte be-
festigt.

Nr. 35 Vorgespinst-Meflapparat

fiic Meter oder Yards mit Spulenhalter

Der Apparat ist mit ausriickbarem Zédhl- und Schlagwerk ausgestattet,
welches ohne weiteres auf Null zuriickgestellt werden kann; er ist ganz
aus Metall gearbeitet und auf fein lackierter Eisenplatte befestigt.

a) Fiir 1 Spule b) Fiir 2 Spulen

Passende Vorgarnwagen sind auf Seite 86 verzeichnet.
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Nr. 36 Schopper Vorgarnwage

Rt
zur Bestimmung der Nummer

des Strecken- bzw. Krempelbandes, der Flyerlunte usw.

Die Wage ist fiir kurze Fadenlingen eingerichtet, besit 4 Skalen und wird
fiir metrische, englische Baumwoll- oder jede andere gewiinschte
Numerierung geliefert.

Ausfithrung a) Radius 23 cm

e bIiae, 300,
Zur genauen Abmessung der fiir die Wage nétigen Fdadenldngen ist ein
Vorgespinst-MeBapparat [Nr. 34 oder 35) erforderlich.

{11
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Nr. 37 Schopper Vorgespinst-Meflapparat
mit Wage
zur sofortigen Bestimmung der Nummer
des Strecken- bzw. Krempelbandes, der Flyerlunte usw.

Der Apparat hat den Vorteil, daf} das Vorgespinst von der Mefirolle selbst-
tatig in die Wagschale l&uft und die Feinheitsnummer am Zifferblatt abge-
lesen werden kann, sobald die Wage einspielt.

Der Apparat wird fiir metrische oder englische Numerierung usw. ange-
fertigt, besifjt Spulenhalter, ist ganz aus Metall gearbeitet und auf fein
lackiertem Eisentisch befestigt.

ST
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Nr. 38
Apparat zur direkten Bestimmung

des Feinspinnverzugs aus Vorgarn
nach Hermann

.

Den Feinspinnverzug fiir Vorgarn beliebiger Stiirke aus Baumwolle, Wolle .
Flachs, Hanf usw. direkt, ohne jede Rechenarbeit, zu bestimmen,
ist der Zweck dieses Apparats. Bei Anwendung desselben sind Fehler
ausgeschlossen, da nicht erst das Gewicht und die Vorgarnnummer bestimmt
werden, sondern die GréBe des Feinspinnverzugs nach Abhaspelung einer
sich selbst bestimmenden Vorgarnmenge unmitfelbar und sicher durch Ab-
lesung festgestellt wird. Die sich hieraus ergebende Zeitersparnis und die
GewiBheit, den Feinspinnverzug verbiirgt richtig ermittelt zu haben, machen
den Apparat so wertvoll, daB er in keiner Spinnerei fehlen sollte.

Die Handhabung ist sehr einfach und geschieht wie folgt:

Man wickelt das Vorgarn von der Spule iiber der MeBrolle ab und léBt
es in die Wagschale laufen.

Sobald sich der iitber dem Schneckenrad befindliche Zeiger auf die
zu spinnende Feingarnnummer einstellt, hért man mit der Abwicklung auf
und liest von der Skala der Wage den Feinspinnverzug direkt, ohne jede

Berechnung, ab.

=




Schopper Apparate

zur

e Bestimmung der Garnnummer

Da verschiedene Nummernsysteme bestehen, miissen bei Bestellung von
Garnnummerwagen folgende Angaben gemacht werden:
1. das betreffende Nummernsystem und die Art des Gespinstes,
2. die feinste und grobste Nummer, fiir welche die Wage einge-
richtet werden soll,
3. die Fadenlinge, aus welcher die Nummern ermittelt werden sollen.
Den Wagen kénnen Ansteckgewichte beigegeben werden, um ein Mehr-
faches, z. B. die doppelte, 5-, 7- oder 10 fache Menge zu wiegen.

Die wichtigsten Nummernsysteme sind:

1. Fiir Kammwollgarne:
a) internationale Numerierung, 1000 Meter = 1000 g

b) englische a 560 Yards — 1 PId. engl.
c) franzosische < 714 Meter =500 g
d] séichs. Vigogne 5 440 , =1 Zoll-Pfd.
e) zdhl. sdchs. u.
Streichgarn- 4 800 Leipz. Ellen = 1 Zoll-Pfd.
f) stiickige Streichgarn-,, 00 B erlin i e L s e

2. Fiir Baumwollgarne:
a) internationale Numerierung, 1000 Meter — 1000 g
b) englische . 840 Yards — 1 Pfd. engl.
¢]) franzdsische ¥ 1000 Meter = 500 g

3. Fiir Leinen- und Jutegarne:
a) internationale Numerierung, 1000 Meter = 1000 g
b) englische i 300 Yards = 1 Pfd. engl.

4, Fiir Papier- und Zellstoffgarne:
internationale Numerierung, 1000 Meter = 1000 g

5. Fiir Seidengespinste:
a) internationale Deniers, 500 Meter, Einheitsgewicht 0,05 g

'b) metrische 4 1000 5 0,10 ,
c] legale o 450 . 0,05 ,,
d) alte Turiner i A76E L L 0,0533 g
e] , Mailinder A6 % 0,0511
f] . Lyoner : 476 .. > 0,05311,,

6. Fiir Chappeseidengarn (Elorett-Bouretteseide):

Meist metrische Numerierung. England numeriert es wie Baumwollgarn.

Jede andere Einteilung auf Bestellung.
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Nr. 50
Schopper Nummerbestimmungsapparat

Der Apparat besteht aus einer Préizisionswage (Radius 23 cm), einer
Weife mit genauem Zihl- und Schlagwerk, einem Fadenfithrergestell und
Kopshalter. Alles ist auf feiner Holzplatte befestigt.

I. Fadenausbreitvorrichtung, mit der Hand zu fithren.

II. Selbsttétige Fadenausbreitvorrichtung.

Fiir metrische Numerierung:

Umfang der Weife 1 m, mit Aufsteckzeug fir 5 Kops
a) Wage mit 1 Skala fir Nr. 4— 60 bei 500 m
b)asize w 28kdlen , , 2— 30 , ‘100 ,

SR 0-C1500a 0 500,

Fiir englische Baumwollgarn-Numerierung:

Umfang der Weife 1'/, Yard, mit Aufsteckzeug fiir 7 Kops
c] Wage mit 1 Skala fir Nr. 4— 60 bei 840 Yards
d) o » 23kdlen, , 2—30 , 120 ,
und , , 14—200 , 840
Jede andere Einteilung auf Bestellung; bitte dann Seite 108
zu beachten.
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Nr.51 Schopper Nummerbestimmungsapparat

Der Apparat besteht aus einer Prézisionswage (Radius 23 cm), einer
Weife mit genauem Zédhl- und Schlagwerk, einem Fadenfithrergestell und
Aufsteckzeugen fiir Kops, Kreuzspulen und Strihne. Alles ist auf feiner
Holzplaite befestigt.

I. Fadenausbreitvorrichtung, mit der Hand zu fithren,

II._Selbsttéitige Fadenausbreitvorrichtung.
a) Umfang der Weife 1 Meter, Aulsteckzeug fiir 5 Kops und Kreuzspulen

und Striéhnhaspel mit Rollen fiir 2 Stréihne,

b) Umfang der Weife 1/, Yard, Aufsteckzeug fiir 7 HKops und Kreuzspulen
und Strihnhaspel mit Rollen fiir 2 Strithne,

Die Prizisionswage hat folgende Einteilungen :

1. metrische Numerierung

2. englische Baumwollgarn-Numerierung
3 - Wollgarn- 5

4. sachsische Vigognegarn-
5. Streichgarn-Numerierung

Zu 5.: Nr.-System bei Bestellung anzugeben [siche Seite 108).

Die Wage wird auch mit weniger Einteilungen als hier
angegeben ausgefiihrt.
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Nr.51C Schopper
Nummerbestimmungsapparat

Der Apparat besteht aus einer Prézisionswage (Radius 23 cm), einer
Weife mit genauem Zédhl- und Schlagwerk, einem Fadenfithrergestell und
Aufsteckzeugen fiir Kops, Kreuzspulen und Strithne. Alles ist auf feiner
Holzplatte befestigt.

I. Fadenausbreitvorrichtung, mit der Hand zu fithren.

II. Selbsttéitige Fadenausbreitvorrichtung.
a) Umfang der Weife 1 Meter, Aufsteckzeug fiir 5 Kops und Kreuzspulen
und Stridhnhaspel mit verstellbaren Haspelarmen fiir 2 Stréthne,

b) Umfang der Weife 1'/, Yard, Aufsteckzeug fiir 7 Kops und Kreuzspulen
und Strdhnhaspel mit verstellbaren Haspelarmen fiir 2 Strihne.

Die Prdzisionswage hat folgende Einteilungen:

1. metrische Numerierung ;
2. englische Baumwollgarn-Numerierung
3. b ‘Wollgarn- “
4. stichsische Vigognegarn- v
- 5. Streichgarn-Numerierung
Zu 5.: Nr.-System bei Bestellung anzugeben (siche Seite 108).

Die Wage wird auch mit weniger Einteilungen als hier
angegeben ausgefiihrt.
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Nr. 52 Schopper

Nummerbestimmungsapparat
fiic Seide, Kunstseide usw.

Der Apparat besteht aus einer Prizisionswage (Radius 23 cm), einer
Weife mit genauem Zdhl- und Schlagwerk, einem Fadenfithrergestell mit
Vorrichtung zur Fadenspannung, einer Fadenausbreitvorrichtung und zwei
verstellbaren Vorhaspeln. Alles ist auf feiner Holzplatte befestigt.

I. Fadenausbreitvorrichtung, mit der Hand zu fithren.
II. Selbsttitige Fadenausbreitvorrichtung.

BT

Bei Bestellung Angabe des Titrierungssystems, sowie des
leichtesten und schwersten Deniers erbeten.
[Siehe Seite 108.]
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Ne. 53 Schopper

Nummerbestimmungsapparat

bestehend aus einer Prézisionswage (Radius 23 cm) und
Weife mit genauem Zéhl- und Schlagwerk.

a) Apparat mit 1 skaliger Wage
b a2 o i
<) o we' 3 o P
d) g s

Wird auf Wunsch auf poliertem Brett geliefert.

1) 1l
T

g
Bei Bestellung sind folgende Angaben zu machen:

1. Nummernsystem,

2. die feinste und grobste Nummer, welche die
Wage anzeigen soll.

Wenn nicht anders gewiinscht, wird diese Wage je nach dem Nummern-
system fiir 100 m oder 120 Yards Anhang eingerichtet.
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Schopper Garnnummer-
Bestimmungswagen
Eingetr.

Schugmarke Hierzu passende Weifen siehe Seite 89—105

Die Deutlichkeit der Nummernskala ist von der GréBe des Gradbogens,
der Belastung und der Anzahl der Nummern, welche auf der Skala ver-
zeichnet sein soll, abhéngig. Es ist daher ratsam, nicht zu viele Nummern
in einer Skala zu vereinigen und auf keinen Fall allzu grobe Nummern, wie
z. B. Nr. 1, 2, aufnehmen zu lassen, wenn sie nicht unbedingt gebraucht
werden, da andernfalls die Deutlichkeit der Skala auf Kosten der feinen
Nummern geht. Ist die Angabe der Nr.1 jedoch nicht entbehrlich, so tut
man gut, die erforderlichen Nummern auf 2 Skalen zu verteilen; fiir die
groben Nummern ist dann die an die Wage zu hiingende Fadenldnge kiirzer
als fiir die feinen Nummern.

i
Mgt

Auf der néchsten Seite sind empfehlenswerte Einteilungen
aufgefithrt, welche sehr deutliche Skalen geben.
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Nr.54 u.55 Schopper Garnnummer-

Bestimmungswagen
fiir
Kamm-, Baumwoll-, Leinen-, Papier- und Zellstoffgarn
Ausfithrung gemdB Bild auf Seite 114.

Fiir gewshnlich liefern wir diese Wagen, je nachdem es gewiinscht wird,
mit einer oder mehreren der nachstehend verzeichneten Einteilungen

1. Garn Nr. 3er— 60er metrisch bei 500 Meter

2. ., . 1l0er—100er = S 000 Ze
{ iy . - ler— 20er 3 ] QDG
3: Fnssnsn i er——100er | a0 S
4, ., ler— 60er engl. Baumwollgarn bei 840 Yards
5 , ., 10er—120er i o BAQ A
i 3 ler— 20er ,, - S a1 20 it
b: # w  Ter—140er 7 e SAQEe
7., , 10er—100er franz. Baumwollgarn , 1000 Meter
(S O e 90 ep et " el Q0L
{0 S o er 200 er. £ FE10005 &
Qs » 3er— 50er engl. Wollgarn » 560 Yards
oder ,, » ler— 50er - 2o e VO 35
10. , ., 5er—I100er franz. Kammgarn . 114 Meter
o » der— 20er X, e TAN B e
AR o0 ep 100 S 2 LT TE 2
2= » der— 80er engl. Leinengarn » 300 Yards
= » 02er— 5er metrisch Papier- und
13. : Zellstoffgarn ,, 20 Meter
el araestlior— 25er: | 5 e O0 S

Jede andere Einteilung auf Beftellung; bitte dann Seite 108
zu beachten.

Nr. 54 Radius des Gradbogens 23 cm
a) mit 1 Einteilung  nach beliebiger Angabe
b) ., 2 Einteilungen o b
[ Fide - b o ,.
d)ii. 4 & . 4 4
Nr. 55 Radius des Gradbogens 30 c¢m
a) mit 1 Einteilung nach beliebiger Angabe
b) . 2 Einteilungen - »
o3 " " " N
d , & : ; i ..




Ne. 56 Schopper Universalgarnwage
mit Lot, 2 Nivellierschrauben,
Arretierung des Zeigerpendels und Visier

Radius des Gradbogens 30 cm

Der Gradbogen enthiilt 7 verschiedene Einteilungen
fiic folgende gebrduchliche Numerierungen:

1. Metrische Numerierung
2. englische Baumwollgarn- a
3. - Wollgarn- o
4, i Leinengarn- i
5. siichsische Vigognegarn- >
6. zdhlig sdchsische -
7. stiickige Streichgarn- g

Es wird eine einheitliche Fadenlinge an die Wage gehiingt, worauf
die Nummern sdmtlicher auf dem Gradbogen befindlichen Systeme sofort
abgelesen werden kénnen.

Auf Bestellung wird die Wage auch mit weniger Einteilungen geliefert.
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t.57  Garnnummer-Bestimmungswage
mit Lot, 2 Nivellierschrauben,
Arretierung des Zeigerpendels und Visier.

Sogenannte Zollamiswage,
wird nur mit den 2 unten angegebenen Einteilungen hergestellt

a) Radius des Gmdbbgens 30 cm
b] ” ” > ” 40 ”

Mit 2 Skalen fiir englische Leinengarn-Nummern und englische Baumwoll-
garn-Nummern versehen.

1 Gewichtssat;, bestehend aus einem Ansteckgewicht und Kontrollgewichten
mit Pinzette in fein poliertem Holzkasten.

Die Wage entspricht den amtlichen Vorschriften und wird

von der Reichsanstalt fiir MaB und Gewicht, Charlottenburg,

beglaubigf. Sdmtliche deutsche Zolldmter kontrollieren mit
solchen Wagen die Garnnummer,

=l




Schopper Deniers-Wagen

Bestimmung der Nummer von Seidengespinsten

Nr.58 Radius des Gradbogens 18 cm

0—80 Deniers, von '/, zu !/, Denier geteilt

Nr. 59 Radius des Gradbogens 23 cm

a) 0—100 Deniers, von '/, zu */; Denier geteilt
b) 0— 40 il

Nr. 60 Radius des Gradbogens 30 cm
a) 0—150 Deniers, von '/, zu 1/, Denier geteilt
b) 50—200 e e A h
Nr.61 Radius des Gradbogens 40 cm
a] 0—200 Deniers, von '/, zu '/, Denier geteilt
b) 50—250 n (2Nl
C] 0—400 » " 1 " 1 "
Deniers-Gewichte zur Bestimmung des Titres auf chemisch-
analytischen und Prézisions-Balkenwagen siehe Seite 119 unter
Nr. 65.




Nr. 62 Prdzisions-Garnwage
zum Gebrauche mit Gewichten

Mit Messingsiéiule und Hebe-
vorrichtung des Balkens und
der Schalen; sehr empfind-
lich, besonders leicht zu
handhaben.

a) auf poliertem

Holzbrett

Tragkralt 50, 100, 250, 500,
1000 g

b) auf poliertem,

glattem Holzkasten mit
Schublade

Tragkraft 50, 100, 250, 500, -
1000 g

Priizisionsgewichte
sind auf Seite 79 verzeichnet.

Nr. 63
Prazisions-Garnwage

auf rundem FuBl und mit
runden Metallschalen an
griinseidenen Schniiren

Tragkraft 50, 100 g

Nr. 64 Schopper
Sortiergewichte

in fein poliertem Holzkasten,
mit Pinzette

Nr. 64 Fiir englisches Baumwollgarn
a) 1 Say von 1 Grain bis !/, Unze
1) L st e » 2 Unzen

Nr. 65 Zur Bestimmung des Seiden-

titres

a) 1 Sag von 1 bis 50 Deniers
B) BT e { oo S
c} it aesa] (i) =
Bei Bestellung ist die Art des Deniers
anzugeben.




Garnnummer-Bestimmungswagen
fiir kurze Fadenldngen

Wiy el
R TR AT

nr.66 Schopper Reduktions-Garnwage
Radius 23 cm.

Die Wage dient dazu, nach Kkurzen
Fadenldngen von 5, 25, 50 Metern
oder 4, 20, 40 Yards die Feinheits-
nummer zu bestimmen oder auch
die Feinheitsnummer der Fédden aus
einem Stiick Gewebe zu ermitteln.
Fiir ersteren Zweck wird ein Maf-
stab beigegeben, fiir leteren eine
Mef3platte.

a) Fir metrische Numerierung
b) Fiir englische Baumwollgarn-
Numerierung.

W ollr ity
R ITH

.67 Schopper Prézisions-Garnwage
Radius 23 cm.

Zur Bestimmung der Garnnummer
aus 1 Meter bezw. 1 Yard Faden-
linge ohne Anwendung von
Gewichten.

Jeder Wage ist ein Mafistab und eine
Nummern-Tabelle beigegeben.

a) Mit Gramm-Teilung.
b) Mit englischer Gewichtsteilung,

PTTTTI | L
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Nr. 1501 Schopper Prizisionszeigerwage
auf Schneide spielend

a) Wage auf Dreifull b) Wage in Glaskasten mit Schublade
I. Zur schnellen und genauen Bestimmung
kleinster Gewichtsmengen bis auf Bruchteile eines Milligramms
A] Mit 1 Einteilung B) Mit 2 Einteilungen

: ) 0— 70 mg, Teil s s
0—25 mg, Teilung von '/; zu !/; mg 0—500 n:g EI:mg w:n 5 zu é ”:g
Ausfithrung a) in Etui,
% b) in Glaskasten.

II. Zur Bestimmung von Garnnummern
aus sehr kurzen Fadenldngen.

Bei Benutzung dieser Wage ist man an keine bestimmte Fadenlinge gebunden,
da die Nummer aus jeder beliebigen kurzen Fadenlénge ermittelt werden kann.

Der Gradbogen besitzt 4 Einteilungen:

.M 1. fur dw internationale Ke ierung
2. ,, . franzisisch-mefrische Kummgurnnumel'lerung

GH Baumwollgarnnumerierung
4. .. . Sedaner Slrelchgumnumememng

5. .. , [Florettseidetitrierung
6
7
8
9

B o mslris:he Seidentllrlerung. Organsin und Trame
« w o ltalienisch-schweizerisch e und n]ie Turiner Seidentitrierung
.. . englisch-d h-Bsterr he B llnumerierung
. » .. alte deutsche Kammg {ering
10. ,, .., siichsische Vigo ierung
3. WE 11. ,, ,, englische K g ierung und Mohairgarne
12. ,, ., englisch-deutsche Streichg ierung
13. ,, ., Chappeseide .
4 LE 14, ,, englisch- deutsch Gq.u.. ichische Leinen- und Jut ierung
15. Strei ierung

Wage vollstandlg mni MaBstab, MeBplatten und Anhéngegewichten fiir das
Fiinffache, Zehnfache und Zwanzigfache.
Ausfithrung a) in Etui,

. b) in Glaskasten.

2, BE
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Nr. 68 Verbesserte

Garnwage nach Staub
mit Spiegelvisier

Bei BenuBung dieser Wage ist man an keine bestimmie
Fadenlénge gebunden, da die Nummer aus jeder beliebigen
kurzen Fadenlénge ermittelt werden kann.

a) Stationdre Form
vollstiindig mit MaBstab, MeB-
platten und Anhéngegewichten

b) Tragbare Form in Etui
zum Mitnehmen auf die Reise
Vollsttindig mit MaBstab,

MeBplatten und Anhénge-
gewichten

Die Wage hat einen ungleicharmigen Wagebalken. — Am kiirzeren Arm ist der
Haken fiir das Garn angebracht. Am lingeren Arm befindet sich ein verschieb-
bares Laufgewicht, welches iiber die ganze Skalatafel reicht, so daB alle auf
dieser befindlichen Werte mit einem Male abgelesen werden kiénnen, ohne die
Skalatafel versefgen zu miissen. Durch den angebrachten Spiegel hat man ein
genaues Visier zum Ablesen. Die fiir das fiinf- oder zehnfache usw. Gewicht
bestimmten Hilfsgewichte werden an das untere Ende des Laufgewichts gehéngt.

Die Skalatafel besigt 4 Einteilungen:

B o ey s

e
m

. fiir die engli und Gsterr

he Leinen- und Jutegarnnumerierung
.+ s sichsische Streichgarnnumerierung
13 h 5

:. 11 ensiisch-dcutal:hl; Streichgu;;lnul.;;erierung und Mohairgarne
S ChuppeLse!de .

ey terreichische Baumwollgar jerung
s . dlte deutsche Kammg ierung
RUTLE ¢

einheitlich metrische ]{ammgul;;:numeriemng

4 M T
10. ,, ., Floreitseidetitrierung
11. ,, ,, meirische Seidengarntitrierung, Organsin und Trame
12. ,, ., italienisch-schweizerische und alte Turiner Seidengarniitrierung
13. ,. .. franziisisch-mefrische Baumwollg ierung
14, ,, ., Sed Streichgar ierung
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Schopper Quadrantwagen

zur Bestimmung des [JMeter-Gewichts
Eingetr. von Stoffen

Schutzmarke

Die Wagen zeigen nach Anhéngen eines in einer bestimmien Grife ge-
schnittenen Stiickes Stoff sofort das Gewicht eines O Meters in Gramm an.
Sie werden auch mit Teilung in Unzen fiir 1 0 Yard, Solotnik fiir 1 O Arschin
oder fiir jedes gewiinschte andere Gewicht und Maf} angefertigt.

Die Mefplatten zu diesen Wagen haben folgende Gréflen:

5X10cm fiir 1 O Meter
B GBI el T

LTI L DT
EH U

Nr. 69 Radius 23 cm
a) 0— 500 g, Teilung von 2 zu 2 g fiirr 1 O Meter
b) 0—1000 ,, o o B B b e
BT I
Nr. 70a Radius 30 cm

0—1500 g, Teilung von 5 zu 5 g fiir 1 O Meter

Statt der Mefiplatten werden auch Ausstanzmesser beigegeben.




Nr.71a Schopper Reduktionswage

zur Bestimmung des OJMeter-Gewichts von Stoffen aus
sehr kleinen Stiicken

Mittels dieser Wage ist man imstande, das Gewicht eines O Meters schon
nach einer kleinen Stoffprobe von 2,53<2,5 cm zuverldssig zu ermitteln.

Das Instrument ist auf gréfte Empfindlichkeit gearbeitet.

Ein Stanzmesser mit Griff zum Ausschneiden der Muster wird beigegeben.

Radius 23 cm
0—1200 g, Teilung von 5 zu 5 g fiir 1 O Meter

iy i (LT
R HILH TR

— 124 —




Schopper Reise- oder Taschenwagen

zur Bestimmung des [JMeter-Gewichts von Stoffen

Diese Wagen befinden sich mit 2 MeBplatten und Sténder in einem
festen, mit Leder iiberzogenen Kasten und lassen sich iiberall aufstellen; sie
sind daher auch im Kontor zu benutzen.

GroBe der MeBplatten: 5 > 10 ¢m fitrr 1 OMeter

Bscdt GG LS 50
Nr. 72 Radius 9 cm
a) 0— 500 g. Teilung von 5 zu 5 g, fir 1 O Meter
b) 0—1000 ,, - TR O aa] DR ]
Nr. 73 Radius 12 cm
a) 0— 600 g, Teilung von 5 zu 5 g, fiir 1 OMeter
b) 0—1200 ,, T el Qi 1 Ot TS ] e

Nr. 74 Schopper Wage
mit MeBplatten in feiner Ledertasche,
welche sich bequem wie eine Brieftasche mitfithren 1éBt.
Unentbehrlich fiir jeden Reisenden
des Stoffhandels

GroBe der MeBplatten: 3,5><7 cm fiir 1 O Meter
G5Bt B A SR o ] 2

Ohne Sténder

Radius 9 am
a) 0— 500 g, Teilung von 5 zu 5 g, firr 1 O Meter
b) 0—1000, . 10, 10/, Y

Ein einfacher Stinder zum Gebrauch der Wage im Kontor wird auf Bestellung
mitgeliefert.
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Schopper Quadrantwagen

zur Bestimmung des [JMeter-Gewichts von Papier

Ausfithrung der Wagen gemdB den Abbildungen auf den Seiten 123—125.
Die Wagen zeigen durch Anhéngen oder Auflegen eines nach beigegebener
MeBplatte geschniftenen Stiicks Papier je nach der Teilung sofort das Ge-
wicht eines O Meters in Gramm oder eines 0 Yard in Unzen oder einer
O Arschin in Solotnik usw. an.
Die zur Einteilung passende GriBe des Papiermusters betrégt bei den Wagen
Nr. 69¢ 10>< 10 c¢m, Nr. 70b 20>< 50 cm.

Kleinere Stiicke kénnen indessen benufst und die Gewichte fiir 1 © m durch
entsprechende Multiplikation gefunden werden. Dadurch ist man in der Lage,
die Wagen fiir schwerere Gewichte zu verwenden, als die Skalen anzeigen.

Geeignete MeBplatten werden den Wagen beigegeben.

Nr. 69c¢ Radius 23 cm
0—250 g fiilr 1 o m, Teilung von 1 zu 1 g
Nr. 70b Radius 30 cm

0—350 g fiir 1 0 m, Teilung von 1 zu 1 g

Schopper Reduktionswage

zur Bestimmung des [] Meter-Gewichts von Papier
Mittels dieser Wage ist man imstande, das Gewicht eines O Meters schon
nach einer kleinen Papierprobe von 5:><5 bzw. 2,5><5 cm zuverldssig
zu ermitteln.
Das Instrument ist auf gréBte Empfindlichkeit gearbeitet.
2 MeBplatten in der Gréfie 5><5 und 2,5><5 cm werden mitgegeben.

Nr. 71b Radius 23 cm
0—250 g fiir 1 om, Teilung von 1 zu 1 g

Schopper Reise- oder Taschenwagen

zur Bestimmung des [JMeter-Gewichts von Papier

Diese Wagen befinden sich mit 2 MeBplatten und Sténder in einem festen,
mit Leder bezogenen Kasten und lassen sich iiberall aufstellen; sie sind
daher auch im Kontor zu gebrauchen.

GriBe der MeBplatten 10><10 cm und 53>< 10 cm

Nr. 72¢ Radius 9 cm
0—200 g fiir 1 O m, Teilung von 2 zu 2 g
Nr. 73c¢ Radius 12 cm

a) 0—300 g fiir 1 Om, Teilung von 2 zu 2 g

Schopper Wagen

mit 2 Mefplatten in Ledertasche,
welche sich bequem wie eine Brieftasche mitfithren léBt.
Unentbehrlich fiir jeden Reisenden des Papierfachs.
GréBe der MeBplatten 7><7 c¢m und 3,5><7 cm

Nr. 74c Radius 9 c¢m
0—200 g fiir 1 Om, Teilung von 2 zu 2 g
Ein einfacher Sténder zum Gebrauch der Wage im Konfor wird auf Be-
stellung mitgeliefert.
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Nr. 75 Prdzisionswage

zur Bestimmung des []Meter-Gewichts von Stoffen

und Papier

Mit Messingséule und Hebevorrichtung des Balkens und der Schalen versehen.
Sehr empfindlich, besonders bequem zu handhaben.

In poliertem Glaskasten mit einstellbarem Schieber
und Schubkasten

200 g Tragkraft

Hierzu 1 Satz Priizisionsgewichte 0,01 —100 g im Block,
je 1 MeBplatte, bestehend aus 2 gleich groBen Scheiben mit Stahlspigen
und Knopf.

GréBe der MeBplatten: 5><20 cm und 10 >< 50 cm

TTTIT T
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Schopper Wagen zur Bestimmung
/Il des Duizendgewichts von Waren

Schutymarke

Beim Auflegen eines Warenstiicks, z. B. einer gewirkten Jacke, eines
Hemdes, eines Paares Striimpfe oder dergl. geben diese Wagen das Ge-
wicht von 12 Stiick in kg oder Pfd. engl. an.

Nr. 76 Stationdre Form
Radius 30 cm

a) Teilung: kg fiir 12 Stiick
IS L

b) . PId. engl. fiir 12 Stiick
Unzen: 1 .

¢) mit 4 Skalen:
kg und engl. Teilung
wie a) und b)

Die auf Seite 129 erwihnten
oberschaligen Wagen werden
auch zur Bestimmung des

Duiendgewichts geliefert.

Oberschalige Wagen:
Nr. 1533 mit offener, gebogener Schale
1530 napiférmiger i

Winggy e e,
IR

Nr. 77 Tragbare Form
Radius 14 cm

In Etui fiir die Reise

a) Teilung: kg fiirr 12 Stiick

g S
b) " Pfd. engl. fiir 12 Stiick
Unzen o e
c % kg firr 12 Stiick

Pid¥englssssi s
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Schopper Kalkulationswagen

Die Wagen dienen zum Abwiegen einzelner Papierhiilsen zwecks Berech-
nung des Papierhiilsengewichts bei Garnlieferungen, ferner zum Abwiegen
von Kopsen, Spulen, Strdhnen, Garnmustern usw. Die Verwendbarkeit der
Wagen ist sehr vielseitig. Sie geben ‘das wirkliche Gewicht des aufgelegten
Gegenstandes an, doch kénnen sie auf Wunsch auch so eingerichtet werden,
daB sie nach Auflegen eines Stiicks das Gewicht fiir 500, 1000 usw.
Stiick anzeigen.

Nr. 78

Radius des Gradbogens 23 cm
a) 0—250 g, Teilung von 1 zu 1 g

Radius des Gradbogens 30 cm

b) 0—150 g, Teilung von '/, zu ¥/, g
c) 0—300 ,, g TR 10

Nr. 79

Radius des Gradbogens 50 cm
a) 0— 500 g, Teilung von 1 zu 1 g
b) 0—1000 ,, ; oY )

Bagg 00 nieg
BHEE T

Nr. 1546—1547

Oberschalige Schopper
Wage mit Kreisteilung
Nr. 1546) Ausfithrung mit offener, ge-
bogener Schale
siehe nebenstehendes Bild.
Nr. 1547) Ausfithrung mit napfférmi-
ger Schale
s. Bild Nr. 148/ Seite 157.
a) Gradbogen: 0—500 g,
Teilung von 1 zu 1 g.
b) Gradbogen: 0—1000 g,
‘Teilung von 2 zu 2 g.
¢) Gradbogen: 0—2000 g, g )
Teilung von 5 zu 5 g. 5 \ ;r\w_'l
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Balkenwagen

zum Abwiegen von Garnbiindeln

(G T

Nr. 88

Tragkraft 30 kg
oder 60 Pfd. engl.

Vollstiindig mit 2 Schalen

iy iy Ay,
il i

Nr. 89

Tragkraft 30 kg
oder 60 Pfd. engl.

Gewichtsschale
verschlieBbar

Vollstindig mit 2 Schalen,
SchloB und Schliissel

g i,
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Nr. 90 Skalenwage

zum Abwiegen von Garnbiindeln

Zifferblatt 0—30 kg, Teilung von /;, zu Y,y kg
oder 0—60 Pfund engl. ,, SR 2R 0ZS

Vollstéindig mit 1 Schale

1 ¥
AT
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Mefmaschinen fiir Gewebe

dienen zum schnellen und genauen Messen der Lédnge von Gewebestiicken
aller Art und kiénnen an jeden Rollstuhl oder an jede Legemaschine mit
Leichtigkeit angebracht werden. Je nach Art der zu messenden Stoffe
werden die MeBrider entweder mit Fischhaut bezogen oder ohne Bezug
geliefert; im letzteren Falle sind die MeBréder geriefelt. Es empfiehlt sich,
bei Bestellung eine Probe des zu messenden Stoffs einzusenden. Die
Maschinen sind ganz aus Metall gearbeitet, besigen Universalgelenk und
ein verstellbares Gegengewicht. Die Apparate zeigen die laufenden Meter
sowie auch Zentimeter genau an und konnen ohne weiteres auf Null zu-
riickgestellt werden.

Anfertigung fiir alle Mafisysteme

LT

e 1l

Nr. 94 Schopper Mefimaschine

mit 5stelligem Zdhler und Moment-Nullstellung
ohne Stinder und Tischplatte

a) Mit 1 MeBrad
b) ., 2 MeBréddern

oy
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N.95 Schopper Mefimaschine mit Zifferblat

I. Auf Tisch mit Stédnder und Faltenschieberblech
a) mit 1 MeBrad b) mit 2 MeBrédern

Der Tisch wird im allgemeinen fiir einen StoffdurchlaB von 1 m Breite
eingerichtet.

Auf Bestellung wird der Tisch auch fiir griBere Breiten angefertigt.

LOUIS scHoppeR
LEIPZIG,

II. Ohne Tisch, Sttinder und Faltenschieberblech
a) mit 1 MeBrad b) mit 2 MeBrddern
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Nr. 112
Spindelwage im Etui

Zum genauen Einstellen der Spindeln
fitr Spinnmaschinen

Py 10y,
e gt

Nr. 1534 Spannungsmesser
fir Spindelschnuren an Spinnmaschinen
D. R. G. M.

Das Instrument kann sehr leicht an jeden Spinnspindeluntersaf
angeseBt werden. Zum Messen der Schnurenspannung wird die Schnur
iiber den Wirtelansafy gelegt. Es wird dann am Handgriff so lange gezogen,
bis sich die Mitte des Wirtelansaes mit der Spindelmitte deckf. In dieser
Stellung wird an der Skala des Instrumentes die Spannung der Spindel-
schnur in Kilogramm abgelesen.

Das Instrument kann mit auswechselbaren Wirtelanséiten geliefert
werden. Die gebréuchlichsten Ansiite sind:

a) Wirtel -Durchmesser 25,4 mm (1”)
b) S o 225
c) g A 10 WREE

Der Apparat ist sauber poliert und stark vernickelt.
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Schopper Farbenwagen

haben den Zweck, Farbenmengen duflerst genau,
ohne Anwendung von Gewichten, abzuwiegen.

Nr. 148a

Schopper
Quadrantwage

Diese Wage wird in drei
Ausfithrungen geliefert, und
zwar zum Aufstellen mit
Dreifuff oder zum Befesti-
gen an der Wand oder
an einer Sédule. Die Wage

ist mit Ausgufischale

versehen.

Radius: 50 cm
Gradbogen: 0—500 g,
Teilung von 1 zul g.

TR

Nr. 148/1

Oberschalige Schopper Wage
mit Kreisteilung

und abnehmbarer, schiissel-
formiger Schale

a) Gradbogen: 0—500 g,
Teilung von 1 zu 1 g
b) Gradbogen: 0—1000 g,
Teilung von 2 zu 2 g
c) Gradbogen: 0—2000 g,
Teilung von 5 zu 5 g
d) Gradbogen: 0—5000 g,
Teilung von 10 zu 10 g

Al
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e s Oberschalige Schopper Wage

zum Wiegen von Paketen, Stoffballen,
Decken, Wolle, Baumwolle, Seide usw.

Nr. 148c mit gerader Schale Nr. 148d mit gebogener Schale

Tragkraft 5 kg, Teilung von 10 zu 10 g
10 5 y i OSSN O
20505 - DOSEERS 0

Die Wage kann auch fiir jedes andere
Gewichtssystem geliefert werden.

" i "
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Chemisch-analytische Wagen
Analytische Gewichtssiitze

Siehe Sonderliste
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Prazisionswagen
Prézisionsgewichie

Siehe Sonderliste.
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