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Deze brochure geeft U slechts een beknopt overzicht van ons ba-
lansenprogramma.

Op aanvraag worden U gaarne uitvoeriger brochures betreffende de
balansen toegezonden.



Precisi ebal ansen, fabrikaat Reyers

Ideaal voor apotheken en laboratoria. Juk uit hardgewalst messing,
messen van staal, pannen van agaat, schalen messing gepolijst,
kasten hoogglanzend gepolitoerd, planken volkomen trek- en krimp-

vrij.
I. a) Balans op mahonie -grondplank type AB
b) Balans op grondplank van meubelplaat, waarop met waterbe-
stendige kunsthars Formica bekleding is geperst, type AB/F
¢) Dezelfde balans in mahoniehouten kast, type AB/K
d) Idem in kast met lade, type AB/KL
Max. Lengte| .., Prijzen
Tyve | bel. |Gevoeligheid| v/h  |diameter !
in g juk AB AB/F AB/K | AB/KL
AB/15| 100 2 mg 175 mm( 80 mm |f 93.-|f 106.~(f 180.—|f 201.-
AB/16| 250 3 mg 230 mm| 100 mm 93.—-| 106.-| 204.-|" 213.-
AB/ 17 500 5 mg 260 mm| 120 mm 112, - 130, - 222.—-| 234.-
AB/18 | 1000 10 mg 320 mm| 150 mm 112. - 130.-| 234.-| 252,-
AB/19| 2500 25 mg 400 mm| 190 mm | 168.-—
AB/20| 5000 - 50 mg 460 mm| 215 mm | 330, -
AB/21 10000 100 mg 520 mm| 240 mm | 445.-—

IJkkosten voor alle genoemde tyven f 2,50,

Balans op plank

- type AB




II. Balans met hoge gevoeligheid in mahoniehouten kast, type MG

Lengte| Prijs
Max. bel.| Gevoeligheid| v/h |DiameterfZomeem—rs
juk | Schalen| 1a40 | 1ade
50 g ¥ mg 155 mm| 70 mm | 166, - |180, -




Technisch Pharmaceutische Precisiebalansen, fabrikaat Reyers
Geheel in metaal uitgevoerd met zuurbestendige grondplaat

Nadere bijzonderheden:

Balans van roestvrij staal, de gegoten delen van zilver-aluminium:
bewegende delen stofvrij opgesloten in metalen huis; juk en stijg-
beugels gezekerd; stijgbeugels kunnen niet afvallen; de kwetsbare
Wijzer is tegen beschadiging beveiligd; roestvrij stalen schalen;
waterpas aan achterzijde; agaten pannen en stalen messen.

r

Type 152

Type |Belasting [Gevoeligheid| Prijs

182 1000 g 10 mg f 215, -
172 500 g 5 mg 215, -
162 250 g 3 mg 215, -
152 100 g 2 mg 215, -

De balans wordt gemoffeld met grijze glanzende hamerslaglak.




De ,Reyers P.M.’' precisie balanssnelweger

Uitvoering in zilver-aluminium huis; schalen en beugels van zwaar
vernikkeld messing; grondplaat van zuurbestendig materiaal.

Snelweging, doordat

le. De balans geen arreteerinrichting heeft.

2e, De halans het juiste gewicht duidelijk afleesbaar aangeeft.

3e., De balans snel reageert en een olierem de balans in 3 sec.
doet uitslingeren,

Te leveren met de volgende schalen elk voor de prijs van [ 345, -

Schaal Weegvermogen| Elke streep is|Afleesbaar en

gevoelig op
0- 2 g 2000 g 100 mg 20 mg
0-5 g 2000 ¢ 200 mg 40 mg
0-10 g 2000 g 500 mg 100 mg
0-20 g 2000 g lg 200 mg
+ 1-0- 1 - g 2000 g 100 mg 20 mg
+ 2-0- 2 - g 2000 g 200 mg 40 mg
+ 5-0- 5 -~ g 2000 g 500 mg 100 mg
+ 10-0-10 - g 2000 g 1 mg 200 mg

Type .Reyers P.M."




Beyers Rapid?

Met de ,Reyers Rapid” nog sneller en accurater wegen door
le. automatische gewichtsoplegging tot 1000 mg

2e. gevoeligheid van 2 tot 10 mg

3e. tijdens oplegging der gewichten geen arretering nodig.

mg
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900

800

200

100

e gl
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Type L Reyers Rapid”

Nadere bijzonderheden

*

De schaalindex, die hiernaast op ware grootte is
afgebeeld van het type R 1000, laat duidelijk
zien, dat nauwkeurige instelling op 10 mg moge-
lijk is.

De balans is de enige technischrpharmaceutische
balans ter wereld met automatische gewichts-
oplegging tot 1000 mg,

Het metalen huis is met grijze hamerslaglak ge-
moffeld.

De grondplaat is met zuurbestendige formica be-
kleed.

De balans is in twee typen leverbaar, n.l. type
R en L. Het type R is een balans met automati-
sche gewichtsoplegging aan de rechterzijde, het
type L met automatische gewichtsoplegging aan de
linkerzijde,




Weeg- . Opleg-
Type |vermo- Gevoe.llg- ging Instel- Prijs
gen heid tot baar op
R/1000/L |1000 g| 10 mg |1000 mg| 10 mg |f 345.—
R/1000/R {1000 g| 10 mg [1000 mg| 10 mg 345. -
R/500/L | 500 g 5 mg [1000 mg| 10 mg | 345.-—
R/500/R | 500 g| 5 mg |1000 mg| 10 mg | 345.-
R/250/L | 250 g 3 mg 100 mg| 1 mg | 345.-
R/250/R | 250 g 3 mg 100 mg| 1 mg 345, -
R/100/L | 100 g 2 mg 100 mg| 1 mg 345, -
R/100/R | 100 g 2 mg | 100 mg| 1 mg 345,—

De typen R 1000 en R 500 kunnen ook geleverd worden met olierem,
Hiervoor moet een extra prijs van f 37,50 in rekening gebracht
worden,



KERBN BALANSEN

Chemisch-analy tische balansen

Max. belasting 200 g
Gevoeligheid 0,1 mg
Schaaldiameter 7 cm

Prijs zonder zijdeurtjes
f 291,50
Prijs met zijdeurtjes
f 308, -

Nr 13

Juk uit aluminiumlegering, Bovenkant van het Jjuk gelijktijdig
ruiterlineaal, nulpunt in het midden, links en rechts elk 50 wit-
te deelstrepen op zwarte achtergrond, Assen en lagers uit agaat.
Parallelarretering. Ruiterverplaatsing loodrecht met automati-
sche beveiliging tegen afvallen, Kast van eikenhout. Grondplaat
zwart spiegelglas,




Chemisch-analytische balans — Model U.S.A. Nr 59

Nr 59

Max. belasting 200 g

Gevoeligheid 0,1 mg
Schaaldiam, 7,5 cm
Gewicht ca 13 kg
Prijs f 368,50

Juk uit speciale aluminiumlegering. Ruiterlineaal met nulpunt
in het midden en links en rechts elk 100 deelstrepen, wit op
zwarte achtergrond., Assen en lagers van agaat. Parallelarretering
met gelijktijdig lossen van juk, schalen en ophanging., Ruiter-
verplaatsing loodrecht met automatische beveiliging tegen afval-
len, Kast van mahonie. Afmetingen 41 x 29 x 49 cm. Grondplaat van
zwart spiegelglas,
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Chemisch-analytische balans — model U,S.A.
met luchtdemping - Nr 60

Dit is dezelfde balans als nr 59, echter met luchtdemping.
Prijs f 429.-

Nr 60
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SAUTER BALANSEN

ASE analyse-snelbalans nr 10
met luchtdemping, projectieaflezing en automatische mg gewichts-
oplegging.

Juk: Stevige constructie, speciaal aluminiumlegering met justeer-
schroeven aan de uiteinden.

Compensatieophanging: Door deze ophanging heeft een aan de kant
of in het midden der schaal geplaatste last steeds dezelfde
uitwerking op de balans.

Assen en lagers uit agaat: Speciale constructie voor de justering
der assen,

FPannen: van agaat.

Statief: Fijn gepolijst messing met zuurbestendige lak overtrok-
ke,

Precisie-parallel-arretering.

Luchtdemping.

Projectie~inrichting: Aflezing, helder en scherp. Geeft automa-
tisch plus en minus 100 mg aan in 1/10 mg nauwkeurig,

12



Automatische gewichtsoplegging: 2 x 100, 300 en 500 mg. Ring-
gewichten. i

Meetbereik: Matglas + gewichtsoplegging 100 + 1000 = 1100 mg.

Nulpuntscorrectie: van buiten af.

Schalen: vernikkeld,

Stelschroeven en waterpas.

Alle metaaldelen tegen zuren en dampen beschermd.

Kast: Mahonie. Voorruit met tegengewichten, 2 zijdeurtjes. Afme-
tingen uitwendig 43 x 31 x 45 cm; bij 500 g. 49,5 x 34 x
54,5 cm,

Grondplaat: Zwart gepolijst spiegelglas 42 x 30 cm; bij 500 g.
48 x 33 cm.

Maximum belasting|100 g [200 g [500 g
Projectieaflezing|100 mg |100 mg [100 mg

Gevoeligheid 1/10 mg|1/10 mg|1/10 mg
Schaaldiameter 60 mm 75 mm 100 mm
Prijzen f 846.—|f 846.-|f 1113.-

Kosten voor vracht en emballage f 28,—-

13




ASE analyse-snelbalans nr 8
met een schaal over de gehele breedte van de balans, regelbare
wervel stroomdemping en automatische gewichtsoplegging,

|

{
i
i
|
i
]

Maximumbelasting: 200 g

‘Gevoeligheid: 0,1 mg

Mechanische oplegging van ringgewichten van 10 — 1090 mg. Rechts
bedienen twee concentrische knoppen de gewichtsoplegging.

Schaal: 300 mm lange schaalverdeling van — 10 tot + 10 mg, ver-
deeld in schaaldelen van 1,5 mm voor 0,1 mg. Decigrammen en
centigrammen worden aangegeven op een telwerk, dat boven de
schaalverdeling is aangebracht.

Juk: 14 cm lang, Speciale legering met een lineaire uitzettings-
coefficient van 0,06 x 1076,

Compensatieophanging.

Assen en lagers uit agaat.

Precisie-parallel arretering, Deze arretering en de regeling der

demping geschieden met 2 concentrische knoppen links van de
schaalverdeling,

14



Wervelstroomdemping. Regelbaar en zelfs uitschakelbaar,

Schalen: vernikkeld, 70 mm diameter.

Kast: Hout, voorruit met tegengewicht; 2 zijdeurtjes. Grondvlak
460 x 410 mm.

Prijs: f 1530.- Kosten voor vracht en emballage f 45.-

15



Eenarmige balansen, fabrikaat E. Mettler Ziirich
in 3 typen: analytisch, semi-micro, micro

De eenarmige balansen verschillen in diverse opzichten van de

normale analytische balansen. In de eerste plaats werken deze

balansen onder constante belasting, Dit biedt de volgende voor-

delen:

a) Elk gewicht wordt met dezelfde gevoeligheid bepaald.

b) Doorbuiging van het juk is constant,

c) De ligging van het zwaartepunt verandert niet in de verticale
richting, dus geen beinvloeding van de gevoeligheid.

d) Fouten door ongelijkarmigheid kunnen niet optreden, want er is
maar één arm en één schaal,

De weging onder constante belasting wordt bereikt door de gewich-
ten (bij de balans type E5 totaal 200 g) boven aan de bevestiging
van de schaal te hangen. Men plaatst het te wegen voorwerp op de
schaal en bij gesloten kast wordt met behulp van 4 knoppen aan de
voorzijde der balans, evenwicht gemaakt. Dit geschiedt door het
afnemen der gewichten en wel zoveel als het te wegen voorwerp
weegt, dus de weging geschiedt onder constante belasting. Bij de
balans type E5, bedienen de knoppen achtereenvolgens een gewicht
van 100 gram, gewichten van 10 gram, gewichten van 1 gram, ge-
wichten van 100 mg. Het afgenomen gewicht wordt direct aangegeven
op een venster. Vervolgens worden de milligrammen bepaald door de
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arreteerinrichting te lossen. Het juiste gewicht der milligrammen
wordt direct op de in het venster geprojecteerde schaalverdeling
afgel ezen.

Schaal Type E 5

Gewicht = 123,7306 g

Een volledige weging kan op deze wijze in ca 21 sec. plaats vin-
den.

De instelling van'het nulpunt geschiedt door middel van een knop
aan de rechterzijde van de balanskast., Hierdoor wordt een prisma,
dat deel uitmaakt van de optische projectie inrichting, gedraaid.
Een grove nulpuntsinstelling geschiedt door het verplaatsen van
het tegengewichtje (7). De gevoeligheid kan ingesteld worden met
het gewichtje (6).

Boven het vaste tegengewicht (10) bevinden zich enige platen met
hetzel fde oppervlak als de schaal, waardoor fouten tengevol ge van
condensatie op de schaal, gecompenseerd worden.

Nadere toelichting van de constructie aan de hand van het schema
op pag, 15.

Het juk draagt slechts 1 schaal, waardoor er slechts 2 messen no-
dig zijn. Aan de andere kant van het juk bevindt zich een vast
tegengewicht (10) gecombineerd met de dempingsinrichting (11), en
verder een glazen schaalverdeling (12) die d.m.v. een lichtbron
en een prismastelsel op een venster, dat aan de voorzijde van de
balanskast is aangebracht, geprojecteerd wordt. De schaalverde-
ling is 2 mm lang en in 100 schaaldelen verdeeld. De vergroting
bij de projectie is 50 x.

De gewichten zijn goud pleten en met roestvrij stalen haken op-
gehangen. Slijtage geschiedt slechts aan de staafjes waaraan de
gewichten zijn opgehangen., De gewichten behouden hun constante
waarde en de gewichtsvermindering der staafjes kan gecorrlgeerd
worden met de nulpuntsinstelling,

17
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Schaalarretering

Schaal

Gewichten

Mes

Ophanging

Gewicht voor de instelling
der gevoeligheid

7 Tegengewicht voor grove nul-
puntsinstelling

@ Ul A L py

8 Mes

9 Platen met gelijk oppervlak
als de schaal

10 Vast tegengewicht

11 Luchtdemping

12 Optische schaal

13 Arm voor het afnemen der
gewichten

14 Arreteerinrichting.

Deze balansen zijn leverbaar in 3 typen

I. Analytisch

Nauwkeurigheid
Optisch bereik

Type E 5
Maximum belasting

Prijs f 1550.-—
200 g
+ 0,1 mg
115 mg

Nauwkeurigheid binnen

het optisch bereik

+ 0,05 mg

Mechanische gewichts-

oplegging tot

18
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II. Semi-micro Type E 6

Prijs f 1750, -

Gewicht = 17,46452 ¢

Maximum belasting
Nauwkeurigheid
Optisch bereik
Nauwkeurigheid binnen
het optisch bereik
Mechanische gewichts-
oplegging tot

I1I. Micro Type M 5

100 g

+ 0,1 mg
115 mg

+ 0,02 mg
100 ¢

Prijs f 2500.-

Gewicht = 13,186738 g

Maximum belasting
Nauwkeurigheid
Optisch bereik
Nauwkeurigheid binnen
het optisch bereik
Mechanische gewichts-
oplegging tot

20 g

+ 0,02 mg
20 mg

+ 0,002 mg

20 g
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ASE torsiebalans, voor snelle en nauwkeurige seriemetingen

Buitengewoon nauwkeurig en betrouwbaar,

Geen wrijving in lagers, door een speciale constructie van de
ophanging van het juk,

Aflezing parallaxvrij.

Schaal overzichtelijk en goed af te lezen, Schaallengte totaal
500 mm,

Schaal 360° draaibaar, met buitengewoon snelle instelling, o.a.
door luchtdemping.

20



* Temperatuuronafhankelijke en niet-magnetische torsiedraad,
* Schaaltje met uitholling, aan beide zijden open (zie foto).
Ook leverbaar met ronde diepe schaaltjes.

Leverbaar voor diverse meetbereiken.

Iedere
Meetbereik deelstreep aflezing Prijs
in mg in me in mg
0- 1 0,002 0,001 |f 514.-
0- 2,5 0,005 0,0025 514, -
0- 5 0,01 0, 005 449, -
0- 10 0,02 0,01 449, -
0- 25 0,05 0,025 410,-
0- 50 0,1 0,05 410, -
0- 100 0,2 0,1 375.—
0- 250 0,5 0,25 375.-
0- 500 1,0 0,5 375.—-
0-1000 2,0 1,0 375.—
0-2500 5,0 2,5 375, -

Kosten voor vracht f 20.-

Speciale brochure wordt U op aanvraag gaarne toegezonden.

ASE precisie-balans nr 722, met magneetdemping

Speciaal voor apotheken en semi-technische laboratoria.
IJkgeschikt.

Juk van aluminium. Magnee tdemping.
Assen van staal. Schaal groot en duidelijk,
Lagers van agaat, nulpunt links,
Arretering door lossen der schalen,
Maximum belasting 200 500 1000 2000 g
Bereik 0-1 |0-2 |0-5 |0-10g
1 deelstreep 10 20 50 100 mg
Afleesbaar in 5 10 25 50 mg
Schaaldiameter 155 155 155 155 mm
Prijs van balans, in kast
uitgevoerd op grondplank | f 649.—|f 490.—|f 473.-|f 455.-

21



Nr 722

Deze balansen zijn alle te leveren met lade en kast. Prijzen op
aanvraag.

ASE precisie-tafelbalans nr 1062

Bovenweger met torsieschaal en arretering.
Max., belasting 100 g.
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Gevoeligheid: 10 mg.

Torsieschaal: 0 — 10 g, onderverdeeld in 20 mg.

Arretering: door draaiknop.

Schalen: messing vernikkeld 65 x 65 mm.

Kast: geeloxeerd aluminium 320 x 180 x 180 mm met opklapbare dek-
sel met glasvenster,

Prijs: f 447.-

Tarreerbalans
Max. bel. 100 g 200 g
Gevoeligheid 20 mg 3B mg

Prijs 39,50 f 43.-

Beugel: open, met trechter of
vlakke schaal en verstelbare
houder voor 1 centrifugeglas,

Balans van Westphal
voor de bepaling van soortelijke
gewichten van vloeistoffen.

Gevoeligheid: 5 mg.

Balans messing gevernist.
Balans geheel compleet met twee
stel ruiters f 98.-

23



