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.]E TAAK, welke wij ons bij de onderhavige con-
structie gesteld hadden, was de vervaardiging van een torsiebalans zonder
eenige mechanische wrijving voor voortdurend gebruik in laboratoria en
fabrieken. Alle aswrijving, welke onnauwkeurige weegresuliaten, in het
bijzonder bij fijne gewichten onder 5 mg., veroorzaakt, moest vermeden
worden. De nieuwe balans moest geschikt zijn voor de nauwkeurigste
seriewegingen, zonder dat vroegtiidige vermoeidheid bij de met de
weging belaste persoon optreedt.

De onderhavige balans beantwoordt geheel en al aan deze eischen.

Principe der (p Torsiebalans.

ok, _, Nevenstaande schets toont schematisch den bouw
g g .. Onzer balans. Zij werkt als volgt:
) % Wanneer het te wegen voorwerp aan het haakje

4 wordt gehangen, wordt de weegas 1 getor-
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% 5 2. 3 |, deerd, het haakje zakt en daardoor verlaat de wij-
i zer 6 den nulstand, waarop hij tevoren bij onbe-
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laste balans ingesteld werd. Door middel van den
hefboom 8 wordt de torsieas zoo lang getordeerd,
tot de wijzer 6 weer op het nulpunt teruggebracht
is. De ontstane uitslag van den wijzer 9 geeft op
de aangebrachte schaal 10 het juiste gewicht aan.

Gebruiksaanwijzing der (P Torsiebalans.

De balans wordi door middel van een waterpas,
dat in den voet aangebracht is, loodrecht opge-
steld. De wijzer wordt op het nulpunt van de schaal
gebracht. Door middel van een correctieschroef,
die aan de achterzijde aangebracht is, wordt het
nulpunt, dat zich aan het onderste deel van de
schaal bevindt, ingesteld. Nu kan het wegen een .
aanvang nemen.

Voordat men het te wegen voorwerp aan het
haakje hangt, dat zich in het rechter kastje bevindt,
brengt men den wijzer op ,Stop”, waardoor de
weegarm automatisch vastgezet wordt en_ bij het
aanhangen van het te wegen voorwerp vastligt.
Dit vastzetten is echter geen klemmen, want hier-
door zou op den duur de weegarm langer worden.
Nadat het te wegen voorwerp aan het haokje ge-
hangen is, wordt het kastje gesloten, opdat de
weeghandeling niet door de beweging der lucht
gehinderd worde. Nu laat men den wijzer langs de
schaal loopen, tot de nulwijzer in den nulstand ge-
komen is. Op de schaal kan men nu het juiste ge-
wicht van het voorwerp aflezen. Daar in het sys-
teem der balans geenerlei vertraging door wrijving
en dergelijke kan optreden, kan men den wijzer
verstellen, terwijl de weegarm nog slingert, waar-
door een vluggere weging bereikt wordt.




Voordeelen der { Torsiebalans.

Grootste nauwkeurigheid.

De gevoeligheid is bijzonder groot en een bron
van fouten bestaat niet, daar er ondanks demping
geen mechanische wrijving aanwezig is. Men kan
de nauwkeurigheid gemakkelijk nagaan door het-
zelfde te wegen voorwerp herhaaldelijk te wegen;
hierbij verkrijgt men steeds dezelfde waarden en
het is onverschillig, of de wijzer de eene maal van
rechts en de andere maal van links ingesteld wordt,
Een zeer scherpe nauwkeurigheidsproef is de vol-
gende:

Men weegt b.v. 1 meter Wolfraamdraad, dan wordt
dit stuk in vijf deelen gesneden, de losse deelen ge-
wogen en de verkregen waarden opgeteld. Hierbij
zal men géén verschillen vinden.

De nauwkeurigheid van de balans is dan ook ab-
soluut, wanneer men de kleine, onvermijdelijke af-
wijkingen in de schaal buiten beschouwing laat. In
de praktifk is bewezen, dat deze nauwkeurigheid
zelfs na 100.000 wegingen nog aanwezig is.

Vlugge weging en gemakkelijke aflezing.

Ondanks de groote nauwkeurigheid kan een we-
ging vlug verricht worden, doar de demping een
lang slingeren van den weegarm voorkomt en daar
het aflezen van de schaal, evenals van het nulpunt,
zonder spiegel verricht kan worden.

Het nulpunt, dat het evenwicht van den weegarm
aangeeft, is bijzonder praktisch en overzichtelijk
aangebracht. Men kan zonder eenige verandering
van de bij het wegen aangenomen houding den
nulstand en de schaal aflezen.

Ongevoeligheid voor stooten

Het systeem der balans, zonder puntlagers of der-
gelike gemakkelijk te beschadigen inrichtingen, is
minder gevoelig voor stooten en onvoorzichtige
behandeling.

Geen slijtage.

De balans is vrijwel niet aan slijtage onderhevig,
zoodat bij normale behandeling hooge reparatie-
kosten vermeden worden. ;

Uitvoering der (P Torsiebalans.

De uitvoering van onze torsiebalans is bijzonder
solide. Zij is niet alleen voor het werk in laborato-
ria, doch in het bijzonder voor seriewegingen in
fabrieksbedrijven bestemd. Alle metalen deelen zijn
verchroomd of geémailleerd en ongevoelig voor
invloeden van buiten.
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Medel C

De volgende modellen woiden geleverd:

Model A.

De (P torsiebalans, model A, bezit ter beschutting
van het ophanghaakje een kast met de volgende
binnenafmetingen. 42 X 47 X 97 mm. In den ,Stop”-
stand bedraagt de afstand tusschen het onderste
punt van het vaste hackje en den bodem van het
kastie 55 mm. Desgewenscht wordt het vaste haakje
vervangen door een scharnierend haakje, in welk
geval de voornoemde afstand 48 mm. bedraagt.
Opdat de weegorm niet beschadigd kan worden,
gaat het kastje alleen zijdelings open. De voorzijde
is van glas, waardoor men het ophangen en afne-
men gade kan slaan.

Mode! B.

De (P torsiebalans, model B, is gelijk aan model A,
behalve dat ter beschutting van het ophanghaakje
een kast aangebracht werd met de volgende bin-
nenafmetingen: 65 X 68 X 184 mm. Bij opening
wordt de heele kast naar achteren gedraaid, zoo-
dat men zeer gemakkelijk bij het ophanghaakje
kan. In den ,Stop”-stand bedraagt de afstand fus-
schen het onderste punt van het haakje en den
bodem van de kast 136 mm. bij een vast haakje en
126 mm. bij een scharnierend haakje.

Bij de balansen met een meetbereik van 10 mg. en
hooger kunnen verschillende toebehooren geleverd
worden, zooals schaalfies, bakjes enz. (prijzen op
blz. §), verwisselbaar met een klein haakje van ge-
liik gewicht. In de balans zelf is in dit geval een
tegengewicht aangebracht, zoodat zulke balansen
alleen gebruikt mogen worden hetzij met de toe-
behooren, hetzij met verwisselbaar haakje.

Model C.

De (p torsiebalans, model C, is een balans met
dubbel meetbereik. Wanneer men aan het haakje in
de linker kleine kast een tegengewicht ophangt,
dat door ons bijgeleverd wordt, wordt het meet-
bereik van de balans met 100 % verhoogd, waarbij
de nauwkeurigheid van het oorspronkelijke meet-
bereik behouden blijft. De kast rechts is dezelfde als
bij model B. Bij de meetbereiken 0 - 10 - 20 mg. en
hooger, kunnen de balansen voorzien worden van
een schaaltje, bakje enz. (prijzen op blz. 5), in welk
geval een tweede tegengewicht bijgeleverd wordt,
dat het gewicht van het aanhangse! opheft.
Navolgende balansen behooren tot onze stan-
daardtypen; andere meetbereiken worden op ver-
zoek gaarne aangeboden.
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Meetbereik | Meetbereik Prijs per stuk
in mg. ‘ in mg. Deelstreep — =
bij model | bij model mg. Model Model Model
AenB | C A B C
0= .1 mg 0.002 mg Fe 275405
0- "25" 0~ 2}~ 5mg 0.005°" " 251,34° F,296.39
0= 55 ¢ 0- 5=, 10 ! 0.01;, " " 227463 " 27268
0= 10 " O~ 10~ 30 " 0.0R2 " 22763 " 272.68
0- 25 " 0- &5-.. 501" 0.05," * " 227.63 " 274.68
0= 50:M 0= 50-100:" 0.1 " " 227.63 " 272468
0-100""% 0-100- 200 " 0.2 Lo " 227.63 " 272.68
0=<50 " 0-250=- 500 " 065 i " 275405 " 320.10
-—> 0~-500 " 0~-500~1000 " 1.0 B " &75.05 " 320.10
T P LY | P 7k U P . LSOO Y 13 .- L B3 -+ 06 1)
0- 3" O= 25= 5" 8.0 ¥ % 275.05 " 320,10
s 5w O=" 5 FLe=N . 1OSE) 2 " 32247 % 387408
0= 10- 20 " 20,0 y " 414,95

[ 90— In rekening georacht wordr en DI| Tranco
terugzending, in goeden staat, tegen denzelfden
prijs teruggenomen wordt.

Een ijkgewicht voor het controleeren der balans
wordt bijgeleverd en is in den prijs inbegrepen.

In bovengenoemde prijzen is voor model B de bij-
levering van een dienovereenkomstig verwisselbaar
haakje inbegrepen en voor model C de bijlevering
van een compensatiegewicht.

Gewicht de

-

(P Torsiebalans.

Netto Bruto
Model A 4% kg. 19 kg.
Model B 5 kg 20 kg
Model C 5% kg, 201, ke.

Toebehooren.
Bij de balansen kunnen verschillende toebehooren
geleverd worden, waarvan er eenige hier genoemd
worden:
Klein schaaltje uit aluminium Prijs:
p ~ Afmetingen 8—10 mm. doorsnede
»&Ji&w(/’f,z_ 1 mm.:diepr . ' 00 i
’ Groot schaaltje vit aluminium, alleen te ge- fe5493
g ”7 bruiken bij balansen met een meetbereik
7 any van 250 mg. en hooger
Afmetingen 18 mm. doorsnede
Mo ;:M /% 1,5 mm. diep . . . . . £.5.93
o — Klem voor het wegen van spiralen, enz. fe5493
e Platina kroesje
Afmetingen 4 mm. doorsnede fe5.93
05 mm. diep . . . . . . f.5¢93

IJkgewichten van Wolfraam .



Speciale vitvoeringen.

Desgewenscht wordt de (,B torsiebalans geleverd
met een schaalverdeeling in karaat, in plaats van
in mg., of in mg. en karaat; voor spinnerijen en
weverijen verdeeld in garennummers, enz. Eveneens
kan de (,P torsiebalans geleverd worden met toe-
behooren voor het meten van oppervlaktespannin-
gen en voor bloedwegingen, voor het vaststellen
van het soortelijke gewicht, enz.

Verder kunnen wij balansen leveren, waarmede
men krachten in horizontale richting meten kan. Bij
deze is buiten den normalen weegarm nog een
verficale hefboom in een van de lucht afgesloten
kostie aangebracht. it

Wij zullen gaarne aanvragen voor bijzondere Uir-
voeringen der (,P torsiebalans bestudeeren en aan-
biedingen hiervoor uitwerken.
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